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Alapismeretek 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• Gyors hozzaferes tovabbi informaciokhoz 

• Nyomtatokonfiguraciok 

• A nyomtato tulajdonsagai 

• A nyomtato reszei 

• A nyomtato kezelopanelje 

• Mediaiitvonalak 

• Hozzaferes a nyomtatopatronhoz 

• Nyomtatoszoftver 

• Nyomtatocsatlakozok 
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Alapismeretek 1 



Gyors hozzaferes tovabbi informaciokhoz 



WWW hivatkozasok illesztoprogramokhoz, szoftverhez es 
tamogatashoz 

Ha szervizre vagy segitsegre van szuksege a HP-tol, hasznalja az alabbi hivatkozasok egyiket: 

• Egyesult Allamokban: http://www.hp.com/support/li1 01 0 

• Egyeb orszagokban/tersegekben: http://www.hp.com 

Hivatkozasok felhasznaloi utmutatokra 

• A nyomtato reszei (a nyomtato alkatreszeinek elhelyezkedese) 

• A nyomtatopatron csereje 

• Problemamegoldas 

• Fogyoanyagok rendelese 

• Targymutato 

Tovabbi informaciok 

• Felhasznaloi utmutato CD-n: Reszletes informaciok a nyomtato hasznalataval es hibakeresesevel 
kapcsolatban. Elerheto a nyomtatoval szallitott CD-ROM lemezen. 

• Online sugo: Informaciok a nyomtatonak az illesztoprogramokon belul elerheto lehetosegeirol. 
A sugofajl megtekintesehez nyissa meg be a nyomtato illesztoprogramjanak online sugojat. 

• HTML (online) felhasznaloi utmutato: Reszletes informaciok a nyomtato hasznalataval es 
hibakeresesevel kapcsolatban. A kovetkezo helyen: http://www.hp.com/support/li1 01 0 . 
Az oldalhoz torteno csatlakozast kovetoen valassza ki a Kezikonyvek reszt. 
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Nyomtatokonfiguraciok 



A kovetkezokben a HP LaserJet 1010 series nyomtato alapkonfiguracioit mutatjuk be. 

hp LaserJet 1010 

• 1 2 oldal/ perc (ppm) A4-es lapok eseten 

• az elso oldal nyomtatasa 8 masodperc alatt 

• 600 x 600 dpi HP Resolution Enhancement technologiaval (REt) 

• 150 lapos kapacitas 

• vizszintes papirut 

• elsodleges adagolonyilas 

• 8 MB RAM 

• USB (kompatibilis az USB 2.0 specifikacioval) 

• gazdagep alapu illesztoprogram 

hp LaserJet 1012 

• 14 ppm A4-es lapok eseten 

• az elso oldal nyomtatasa 8 masodperc alatt 

• 1200 dpi tenyleges kimeneti minoseg [600 x 600 x 2 dpi HP Resolution Enhancement technologiaval 
(REt)] 

• 1 50 lapos kapacitas 

• vizszintes papirut 

• elsodleges adagolonyilas 

• 8 MB RAM 

• USB (kompatibilis az USB 2.0 specifikacioval) 

• gazdagep alapu illesztoprogram 

hp LaserJet 1015 

• 14 ppm A4-es lapok eseten 

• az elso oldal nyomtatasa 8 masodperc alatt 

• 1200 dpi tenyleges kimeneti minoseg [600 x 600 x 2 dpi HP Resolution Enhancement technologiaval 
(REt)] 

• 150 lapos kapacitas 

• vizszintes papirut 

• elsodleges adagolonyilas 

• 16 MB RAM 

• USB es parhuzamos (kompatibilis az USB 2.0 specifikacioval) 

• PCL 5e 

• gazdagep alapu illesztoprogram 
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Nyomtatokonfiguraciok 3 



A nyomtato tulajdonsagai 



Gratulalunk az uj berendezes. A HP LaserJet 1010 series a kovetkezo elonyoket nyujtja. 

Nyomtatas kivalo minosegben 

• Nyomtatas 600 -1200 dpi felbontassal. 

• A PCL 5e mar telepitve van a nyomtatora (csak HP LaserJet 1 01 5 eseten). 

• A nyomtato automatikusan meghatarozza a nyelvet, es a nyomtatasi feladathoz a kivant nyelvre valt. 

Idomegtakaritas 

• Gyors nyomtatas percenkent 12 (HP LaserJet 1010) , illetve 15 oldalas oldalas sebesseggel 
(HP LaserJet 1012 es HP LaserJet 1015) letter meretu papir eseten; percenkent 14 oldalas 
sebesseggel A4-es meretu papir eseten. 

• Nines varakozasi ido. Az elso oldal kevesebb, mint 8 masodperc alatt elkeszul. 

Penzmegtakan'tas 

• A tonerfogyasztas csokkentesehez hasznalja az EconoMode szolgaltatast. 

• Nyomtasson tobb oldalt egyetlen lapra (n oldal nyomtatasa egy lapra). 

Professzionalis dokumentumokat keszithet 

• Dokumentumai vedelmere hasznalhatja peldaul a Bizalmas vizjelet. 

• Fuzetnyomtatas. Ezt a szolgaltatast olyan sorrendben torteno nyomtatasra hasznalhatja, melybol 
peldaul meghivokat vagy konyveket allithat ossze. A kinyomtatas utan a lapokat csak ossze kell 
hajtogatni es tuzni. 

• Kinyomtathatja az elso oldalt a tobbitol kulonbozo mediara is. 
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A nyomtato reszei 

hp LaserJet 1010 series nyomtatok 




1 


Figyelmezteto jelzofeny 


2 


Keszenlet jelzofeny 


3 


I n elites jelzofeny 


4 


Inditas gomb 


5 


Feladat torlese gomb 


6 


Nyomtatopatron-ajto 


7 


Elsodleges adagolonyilas 


8 


F6 adagolotalca 


9 


Talcafedel (csak HP LaserJet 1012 es HP LaserJet 1015 nyomtato eseteben, bizonyos 




orszagokban/tersegekben) 



1 0 Kimeneti talca 
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A nyomtato reszei 5 



11 USB-port 

1 2 Parhuzamos port (csak HP LaserJet 1015 nyomtato eseten) 

1 3 Be/ki kapcsolo 

1 4 Tapcsatlakozo-aljzat 

1 5 Elvalaszto 
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A nyomtato kezelopanelje 



A nyomtato kezelopaneljen harom jelzofeny es ket gomb talalhato. Ezen fenyek kombinacioi a nyomtato 
allapotat mutatjak. 




1 Figyelmezteto jelzofeny: Azt jelzi, hogy a bemeneti mediatalca Ores, nyitva van a nyomtatopatron 
ajtaja, nines beteve nyomtatopatron, vagy mas hiba lepett tel. 

2 Uzemkesz jelzofeny: Azt jelzi, hogy a nyomtato keszen all a nyomtatasra. 

3 Inditas gomb es jelzofeny: Ha demooldalt szeretne nyomtatni, vagy folytatni szeretne a nyomtatast 
kezi adagolo uzemmodban, nyomja meg es engedje fel az Inditas gombot. Konfiguracios oldal 
nyomtatasahoz tartsa 5 masodpercig lenyomva az Inditas gombot. 

4 Feladat torlese gomb: Amikor a nyomtato adatokat dolgoz fel, a nyomtatasi feladatot a Feladat 
torlese gombbal torolheti. 



Megjegyzes A fenyjelzesek ismerteteset lasd: Allapotjelzo lampak 
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A nyomtato kezelopanelje 7 



Mediautvonalak 



Fo adagolotalca 

A mellekelt fo adagolotalca, mely a nyomtato elejen talalhato, 1 50 lapnyi 75 g/m 2 siilyu papirt, boritekokat 
vagy mas mediattud befogadni. 

Elsodleges adagolotalca 

Akkor hasznalja az elsodleges adagolotalcat, halegfeljebb 10 lapnyi 75 g/m 2 sulyu papirravagy boritekra, 
levelezolapra, cimkere vagy foliara szeretne nyomtatni. Arra is hasznalhatja az elsodleges adagolotalcat, 
hogy a dokumentum elso oldalat mas mediara nyomtassa, mint a tobbi oldalt. 




Megjegyzes A nyomtato eloszor automatikusan az elsodleges talcabol huzza be a papirt, s csak aztan kezd nyomtatni 

a fo adagolotalcaban levo mediara. 

A mediatipusokkal kapcsolatos tovabbi informaciok: Media betoltese . 

Mediavezetok 

Mindket adagolotalcanak vannak oldalso mediavezetoi. A fo adagolotalcanak hatso mediavezetoje is van. 
A mediavezetok biztositjak, hogy a media megfeleloen toltodjon be a nyomtatoba, es a nyomtatas ne 
legyen ferde. Amikor mediat tolt be, allitsa be a mediavezetoket ugy, hogy azok illeszkedjenek a hasznalt 
media szelessegehez es hosszusagahoz. 
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Kimeneti talca 

A kimeneti talca a nyomtato tetejen talalhato. 

Hajtsa ki a talcahosszabbitot, hogy az megtarthassa a nyomtatobol tavozo mediat. 
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Mediautvonalak 9 



Hozzaferes a nyomtatopatronhoz 



Nyomtatopatron-ajto 

A nyomtatopatron-ajto a nyomtato tetejen talalhato. A nyomtatopatron ajtajat akkor kell kinyitnia, ha hozza 
szeretne ferni a nyomtatopatronhoz, papirelakadast akar megszuntetni, vagy meg szeretne tisztitani 
a nyomtatot. A nyomtatopatron-ajto kinyitasahoz helyezze ujjat a nyomtatopatron-ajto jobb oldalan talalhato 
bemelyedesbe, es huzza felfele az ajtot. 
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Nyomtatoszoftver 



Tamogatott operacios rendszerek 

A nyomtato beallitasainak megkonnyitese es szolgaltatasainak legteljesebb elerese erdekeben a HP 
nyomatekosan javasolja a berendezessel szallitott szoftver hasznalatat. Nem minden szoftver erheto el 
minden nyelven. A nyomtato bealli'tasa elott telepitse fel a szoftvert. A szoftverre vonatkozo legfrissebb 
informaciokert olvassa el a „Readme" fajlt. 

A legfrissebb illesztoprogramok, tovabbi illesztoprogramok es mas szoftverek az Internetrol es mas 
forrasokbol erhetok el. 

A nyomtato a kovetkezo operacios rendszerekhez keszitett szoftverekkel kerul szallitasra: 

• Windows 95 es Windows NT 4.0 (csak illesztoprogram, csak parhuzamos portok) 

• Windows 98 

• Windows Me 

• Windows 2000 

• Windows XP (32 bites es 64 bites) 

• Mac OS 9,v9.1 es ujabb 

• Mac OSXv10.1 esv10.2 

A nyomtatoszoftver telepi'tese 

A nyomtato-illesztoprogram telepi'tese Windows 95-re 

A nyomtato illesztoprogramjanak Windows 95-re torteno telepitesehez hasznalja a Nyomtato hozzaadasa 
varazslot. 

1 Kattintson a Start gombra, majd valassza ki a Beallitasok menupontot. 

2 Kattintson a Nyomtatok elemre. 

3 Kattintson duplan a Nyomtato hozzaadasa lehetosegre, majd szukseg szerint kattintson az Indi'tas 
gombra. 

4 Valassza a helyi nyomtato lehetoseget, majd kattintson az Indi'tas gombra. 

5 Kattintson a Sajat lemez gombra. 

6 Kattintson a Tallozas gombra, es valassza ki a CD-ROM-meghajto betujelet. 

7 Kattintson duplan a nyelvenek megfelelo mappara. 

8 Kattintson duplan a Drivers mappara. 

9 Kattintson duplan a Win9X_ME mappara. 

10 Kattintson duplan a PCL 5e illesztoprogram-mappara. 

11 Jelolje ki a hp1300w5.inf fajlt. 

1 2 Kattintson az OK gombra az illesztoprogram telepitesenek befejezesehez. Kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 
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Nyomtatoszoftver 1 1 



A nyomtatoilleszto program telepitese Windows NT 4.0-ra 

A nyomtato illesztoprogramjanak Windows NT 4.0-ra torteno telepitesehez hasznalja a Nyomtato 
hozzaadasa varazslot. 

1 Kattintson a Start gombra, majd valassza ki a Beallitasok menupontot. 

2 Kattintson a Nyomtatok elemre. 

3 Kattintson duplan a Nyomtato hozzaadasa lehetosegre, majd szukseg szerint kattintson az Indi'tas 
gombra. 

4 Valassza ki a Sajatgep lehetoseget, majd kattintson az Indi'tas gombra. 

5 Valassza ki a megfelelo portot, majd kattintson az Indi'tas gombra. 

Megjegyzes Helyi kapcsolat eseten a port az LPT1 . 

6 Kattintson a Sajat lemez gombra. 

7 Kattintson a Tallozas gombra, es valassza ki a CD-ROM-meghajto betujelet. Ha a legordulo listan 
nem jelenik meg a CD-ROM-meghajto betujele, irja be a megfelelo betut, majd egy kettospontot es 
egy tortvonalat. Pelda: E : / 

8 Kattintson duplan a nyelvenek megfelelo mappara. 

9 Kattintson duplan a Drivers mappara. 

10 Kattintson duplan a WinNT mappara. 

1 1 Kattintson duplan a PCL 5e illesztoprogram-mappara. 

1 2 A hp1 300m5.inf fajlt kell kijelolni. Ha nines kijelolve, kattintson ra. 

1 3 Kattintson a Megnyitas gombra. 

1 4 A Telepites lemezrol parbeszedpanelen kattintson az OK gombra. 

1 5 Kattintson az Indi'tas gombra. 

1 6 Valassza ki a nyomtato nevet (ez nem kotelezo) es az alapertelmezett nyomtatobeallitasokat. 
Kattintson az Indi'tas gombra. 

1 7 Adja meg, hogy a nyomtato meg legyen-e osztva, majd kattintson az Indi'tas gombra. 

1 8 Valassza az Igen, tesztoldal nyomtatasa lehetoseget, majd kattintson a Befejezes gombra az 
illesztdprogram telepitesenek befejezesehez. 

A nyomtato szoftverenek telepitese egyeb operacios rendszerhez 

Helyezze a nyomtatohoz mellekelt CD lemezt a szamitogep CD-ROM meghajtojaba. Kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 
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Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) 



A nyomtato tulajdonsagai vezerlik a nyomtatot. Megvaltoztathatja a gyari alapbealh'tasokat, a media meretet 
es tipusat, nyomtathat tobb oldalnyi informaciot egy oldalra (n oldal nyomtatasa egy lapra), 
megvaltoztathatja a felbontast es vizjeleket is nyomtathat. A kovetkezo modokon erheti el a nyomtato 
tulajdonsagait: 

• Azon a szoftveralkalmazason keresztul, amelyben dolgozik. Ez csak az aktualis alkalmazas szamara 
valtoztatja meg a beallitasokat. 

• A Windows® operacios rendszeren keresztul. Ez az osszes tovabbi nyomtatasi feladatra vonatkozoan 
megvaltoztatja az alapbealh'tasokat. 

Megjegyzes Mivel a nyomtato tulajdonsagaihoz valo hozzaferes szoftveralkalmazasonkent eltero, a kovetkezo reszben 

csak a Windows 98, 2000, Millennium es Windows XP operacios rendszerekben hasznalatos leggyakoribb 
modszereket mutatjuk be. 

A bealh'tasok megvaltoztatas csak az aktualis alkalmazas szamara 

Megjegyzes Bar a lepesek szoftveralkalmazasonkent valtozhatnak, ez a leggyakoribb modszer. 

1 A szoftveralkalmazas Fajl menujebol valassza ki a Nyomtatas sort. 

2 A Nyomtatas parbeszedpanelen valassza ki a Tulajdonsagok gombot. 

3 Vegezze el a beallitasokat, es kattintson az OK gombra. 

A bealh'tasok megvaltoztatasa az osszes kesobbi nyomtatasi feladatra 
vonatkozoan Windows 98, 2000 es Millennium eseten 

1 A Windows rendszertalcajan kattintson a Start gombra, valassza a Bealh'tasok parancsot, majd 
kattintson a Nyomtatok sorra. 

2 Kattintson jobb gombbal a HP LaserJet 1010 series nyomtato ikonra. 

3 Kattintson a Tulajdonsagok parancsra (Windows 2000 eseten kivalaszthatja a Nyomtatasi 
bealh'tasok parancsot is). 

4 Vegezze el a beallitasokat, es kattintson az OK gombra. 

Megjegyzes Windows 2000 operacios rendszernel a szolgaltatasok jelentos resze a Nyomtatasi bealh'tasok menuben 

talalhato. 

A bealh'tasok megvaltoztatasa az osszes kesobbi nyomtatasi feladatra 
vonatkozoan Windows XP eseten 

1 A Windows rendszertalcajan kattintson a Start gombra, majd valassza a Vezerlopult parancsot. 

2 Kattintson duplan a Nyomtatok es egyeb hardver menupontra. 

3 Kattintson a Nyomtatok es faxok parancsra. 

4 Kattintson jobb gombbal a HPLaserJet 1010 series nyomtato ikonra. 

5 Kattintson a Tulajdonsagok vagy a Nyomtatasi bealh'tasok sorra. 

6 Vegezze el a beallitasokat, es kattintson az OK gombra. 
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Nyomtatoszoftver 1 3 



A nyomtatasi beallitasok preferenciai 

A nyomtato beallitasainak megvaltoztatasara harom modszer kinalkozik: a szoftveralkalmazason keresztul, 
a nyomtato illesztoprogramjaval es a HP eszkoztarbol. A nyomtatasi beallitasokon tortent valtoztatasok 
prioritasa a valtoztatasok helye szerint a kovetkezokeppen alakul: 

• A szoftveralkalmazasban vegzett modositasok minden mashol vegzett modositast felulbiralnak. 
A szoftveralkalmazason beliil az Oldalbeallitas parbeszedpanelen vegzett beallitasok felulbiraljak 
a Nyomtatas parbeszedpanelen vegrehajtott beallitasokat. 

• A nyomtato-illesztoprogramban (Nyomtato tulajdonsagai parbeszedablak) vegzett beallitasok 
felulbiraljak a HP eszkoztarban elvegzett beallitasokat. A nyomtato illesztoprogramjaban vegzett 
beallitasok nem biraljak felul a szoftveralkalmazasban elvegzett beallitasokat. 

• A HP eszkoztarban vegzett beallitasok prioritasa a legalacsonyabb. 

Ha a kivant beallitasok vegrehajtasahoz a fent emlitett modok koziil tobb is kivalaszthato, valassza 
a legmagasabb prioritasu modszert. 

A nyomtato tulajdonsagainak online sugoja 

A nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) online sugoja reszletes informaciokat nyujt a nyomtato 
tulajdonsagain beluli funkciokrol. A sugo utmutatast nyujt a nyomtato alapertelmezett beallitasainak 
megvaltoztatasahoz. 

A nyomtato tulajdonsagai online sugojanak elerese 

1 A szoftveralkalmazasban kattintson a Fajl menu Nyomtatas parancsara. 

2 Kattintson a Tulajdonsagok, majd a Sugo gombra. 
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Szoftver Macintosh szamftogepekhez 



A nyomtato-illesztoprogram elerese (Mac OS 9.x) 

1 Valassza ki az Apple menuben az Eszkozok sort. 

2 Az Eszkozok parbeszedpanel bal felso reszen kattintson a HP LaserJet vx.x ikonra. 

3 A kapcsolodas modjatol fuggoen valassza a kovetkezo lehetosegek kozul valamelyiket. 

• USB: Ugorjon a 4-os pontra. 

• AppleTalk: Az Eszkozok parbeszedpanel bal also reszeben valassza ki a megfelelo AppleTalk 
zonat a nyomtatohoz 

4 Az Eszkozok parbeszedpanel jobb oldalan kattintson a hp LaserJet 1010 series nyomtato nevere. 

5 Zarja be az Eszkozok parbeszedpanelt. 

A nyomtato-illesztoprogram elerese (Mac OS X v10.x) 

1 Kattintson a merevlemez ikonjara az asztalon. 

2 Kattintson a Programok, majd a Kellekek sorra. 

3 Kattintson a Nyomtatasi centrum sorra. 

4 Kattintson a Nyomtato hozzaadasa sorra. Megjelenik a Nyomtatok listaja parbeszedablak. 

5 Valassza ki a felso menubol az USB vagy az AppleTalk opciot. 

Megjegyzes AppleTalk hasznalata eseten ki kell meg valasztania a megfelelo zonat is a masodik menulistabol. 

6 Valassza ki a nyomtato nevet a listabol. 

7 Kattintson az Add hozza sorra. 



HUWW 



Szoftver Macintosh szamitogepekhez 1 5 



Nyomtatocsatlakozok 



Megjegyzes A nyomtato beallitasa elott telepitse a szoftvert. 

USB-portok 

Minden HP LaserJet 1010 series nyomtato tamogatja az USB-csatlakozokat. Az USB-port a nyomtato 
hatoldalan talalhato. 

Az USB-kabel csatlakoztatasa 

Csatlakoztassa az USB-kabelt a nyomtatohoz. Csatlakoztassa az USB-kabelt a szamitogephez. 




Parhuzamos portok 

Az USB mellett a HP LaserJet 1 01 5 modell a parhuzamos csatlakozokat is tamogatja. A parhuzamos port a 
nyomtato hatoldalan talalhato. Hasznaljon IEEE 1284 szerinti parhuzamos kabelt. 

Parhuzamos kabel csatlakoztatasa 

Csatlakoztassa a parhuzamos kabelt a nyomtatohoz. A parhuzamos kabel masik veget csatlakoztassa 
a szamitogephez. 
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2 



Media 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• Papir es mas media kivalasztasa 

• Media betoltese 

• Nyomtatas irasvetito foliakra vagy cimkekre 

• Nyomtatas boritekra 

• Nyomtatas fejleces papirra vagy elonyomtatott urlapra 

• Nyomtatas egyedi meretu mediara es kartonlapra 
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Papi'r es mas media kivalasztasa 



A HP LaserJet nyomtatok kivalo nyomtatasi minosegu dokumentumokat keszitenek. A mediak szeles 
skalajara nyomtathat, koztuk papirra (100%-osan ujrahasznositott papirra is), boritekokra, cimkekre, 
foliakra es egyedi meretu mediakra. A tamogatott mediameretek a kovetkezok: 

• Minimum: 76 x 127 mm 

• Maximum: 216 x 356 mm 

Az olyan adatok, mint a suly, a szemcsemeret es a nedvessegtartalom fontos tenyezok, melyek 
befolyasoljak a nyomtatas teljesitmenyet es minoseget. A leheto legjobb nyomtatasi minoseg 
biztositasahoz csak jo minosegu, lezernyomtatohoz keszult mediat hasznaljon. A mediatipusok reszletes 
ismertetese a kovetkezo helyen talalhato: Nyomtatasi media muszaki adatai . 



Megjegyzes Mindig probaljon ki egy mintat az uj mediabol, mielott nagyobb mennyiseget vasarolna belole. 

A mediaszallitoval meg kell ismertetni azokat a kovetelmenyeket, melyek a HP LaserJet nyomtatocsalad 
nyomtatasi media utmutatoban (HP cikkszam 5963-7863) talalhatok. Tovabbi reszletekert lasd: 

Nyomtatasi media muszaki adatai . 
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Keriilendo mediatipusok 



A HP LaserJet 1010 series nyomtato sokfele mediatipust tud kezelni. A nyomtatospecifikaciokhoz nem 
illeszkedo media hasznalata a nyomtatasi minoseg romlasahoz es a papirelakadasi veszely 
novekedesehez vezet. 

• Ne hasznaljon till durva papirt. 

• Ne hasznaljon kivagott, ill. a szabvanyos 3 lyukastol eltero perforalt papirt. 

• Ne alkalmazzon tobblapos urlapokat. 

• Ne hasznaljon vizjeles papirt, ha teli mintakat nyomtat. 

Mediatipusok, melyek karosi'thatjak a nyomtatot 

Bizonyos korulmenyek kozott egyes mediak karosi'thatjak a nyomtatot. Az alabbi mediatipusok kerulendok, 
az esetleges karosodasok megelozese erdekeben: 

• Ne hasznaljon tuzokapcsos mediat. 

• Ne hasznaljon tintasugaras, ill. mas, alacsony homersekleten dolgozo nyomtatokhoz valo foliakat. 
Csak HP LaserJet nyomtatokhoz valo foliakat hasznaljon. 

• Ne hasznaljon tintasugaras nyomtatokhoz valo fotopapirt. 

• Ne hasznaljon dombornyomott, ill. bevonatos papirt es olyat, amely nem a nyomtato kepbeegetojenek 
homersekletehez van kialakitva. Olyan mediat valasszon, mely kepes 0,1 masodpercig 200° C-os 
homersekletet elviselni. A HP megfelelo mediavalasztekot gyart a HP LaserJet 1010 series 
nyomtatohoz. 

• Ne hasznaljon alacsony homersekletu szinezekekkel, ill. termografiaval keszult fejleces papirokat. 
Az elonyomott urlapoknak, illetve fejleceknek 0,1 masodpercig 200° C-os homersekletet kell 
elviselniuk. 

• Ne hasznaljon olyan mediat, amely veszelyes anyagokat bocsat ki, illetve megolvad, megnyulik, ha 
0,1 masodpercre 200° C-os homersekletre hevitik. 

HP LaserJet nyomtatasi kellekek rendelesehez az Egyesult Allamokban keresse fel a 
http://www.hp.com/go/ljsupplies cimet, illetve a vilagon masutt a 
http://www.hp.com/ghp/buyonline.html cimet. 
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A nyomtatasi minoseg optimalizalasa az egyes mediatfpusoknal 



A mediatipus-beallitasok szabalyozzak a nyomtato beegetomuvenek a homersekletet. Modosithatja 
a mediabeallitasokat ahhoz a mediahoz, amelyet eppen hasznal, hogy optimalizalja a nyomtatasi 
minoseget. 

Az optimalizalasi funkciohoz a Papir fulnel ferhet hozza a nyomtato-illesztoprogramban vagy 
a HP eszkoztarbol. 

A nyomtatasi sebesseg automatikusan csokken, amikor specialis meretu mediara nyomtat. 
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Media betoltese 



F6 adagolotalca 

A fo adagolotalca legfeljebb 1 50 lapot kepes tarolni 75 g/m 2 vastagsagu papirbol, vagy kevesebbet ennel 
nehezebb papirbol (25 mm vagy ennel vekonyabb koteg). A mediat felso szelevel elol, a nyomtatasi oldallal 
felfele helyezze be. A papi'relakadas es a ferde nyomtatas megakadalyozasa erdekeben mindig allitsa be a 
mediavezetoket. 

Elsodleges adagolotalca 

Az elsodleges adagolotalca legfeljebb 1 0 lapnyi 75 g/m 2 vastagsagu papirt vagy egy boritekot, foliat, 
illetve kartont tud tarolni. A mediat felso szelevel elol, a nyomtatasi oldallal felfele helyezze be. 
A papi'relakadas es a ferde nyomtatas megakadalyozasa erdekeben mindig allitsa be az oldalso 
mediavezetoket. 



VIGYAZAT Ha olyan mediara probal nyomtatni, amely gyurott, hajtott vagy barmilyen modon seriilt, a media elakadhat. 

Tovabbi reszletekert lasd: Nyomtatasi media muszaki adatai . 



Megjegyzes Amikor uj mediat tolt be, vegye ki a maradek mediat is az adagolotalcabol, es igazitsa ossze a csomagot. 

Ezzel megelozheti, hogy a nyomtato egyszerre tobb lapot huzzon be, s csokken a papi'relakadas veszelye is. 



Specialis mediati'pusok 

• Foliak es cimkek: A foliakat es cimkeket felso szelukkel elol, a nyomtatasi oldallal felfele helyezze be. 
Tovabbi reszletekert lasd: Nyomtatas irasvetito foliakra vagy cimkekre . 

• Bon'tekok: A boritekot felso szelevel elol, a nyomtatasi oldallal felfele helyezze be. Tovabbi 
reszletekert lasd: Nyomtatas boritekra . 

• Fejleces papir vagy elonyomtatott urlapok: Felso szelevel elol, a nyomtatasi oldallal felfele 

helyezze be. Tovabbi reszletekert lasd: Nyomtatas fejleces papirra vagy elonyomtatott urlapra . 

• Kartyak es egyedi meretii media: A keskeny szelevel elol, a nyomtatasi oldallal felfele helyezze be. 
Tovabbi reszletekert lasd: Nyomtatas egyedi meretu mediara es kartonlapra . 
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Nyomtatas irasveti'to foliakra vagy ci'mkekre 



Csak olyan foliakat es cimkeket hasznaljon, amelyek lezernyomtatokhoz keszultek, amilyen peldaul 

a HP irasveti'to folia es a HP LaserJet cimkek. Tovabbi reszletekert lasd: Nyomtatasi media muszaki adatai . 



VIGYAZAT Vizsgalja meg a mediat, hogy nincs-e rajta ranc, gyurodes, nincs-e beszakadva vagy nem hianyzik-e rola 

cimke. 



Irasveti'to foliakra vagy ci'mkekre torteno nyomtatas 

1 Helyezzen be egy lapot az elsodleges adagolotalcaba, vagy helyezzen be tobb lapot a fo 
adagolotalcaba. Gyozodjon meg rola, hogy a media teteje elore, a nyomtatando oldala (durva oldal) 
pedig felfele nez. 

2 Allitsa be a papirvezetoket. 

3 Nyissa meg a nyomtatotulajdonsagokat (vagy Windows 2000 es XP alatt a nyomtatasi beallitasokat). 
Az utasi'tasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai (illesztdprogram) . Valassza ki a megfelelo mediatipust 
a Papir/minoseg fiilon vagy a Papi'r fulon (nehany Mac illesztoprogramnal a Papirtipus/minoseg 
fulon). 



Megjegyzes Nem minden nyomtatoszolgaltatas erheto el minden illesztoprogram es minden operacios rendszereseten. 

Az adott illesztoprogram altal biztositott szolgaltatasok elerhetosegevel kapcsolatos informaciokert nyissa 
meg a nyomtato-illesztoprogram online sugojat. 

4 Nyomtassa ki a dokumentumot. A kinyomtatas utan vegye ki a mediat a nyomtatobol, hogy 
megakadalyozza a lapok osszeragadasat, es fektesse a lapokat sik feluletre. 
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Nyomtatas bon'tekra 



Nyomtatas egy bon'tekra 

Csak lezernyomtatokhoz javasolt boritekokra nyomtasson. Tovabbi reszletekert lasd: Nyomtatasi media 
muszaki adatai . 



Megjegyzes Egy boritek nyomtatasara hasznalja az elsodleges talcat. Tobb boritek nyomtatasara hasznalja a fo 

adagolotalcat. 

1 A boritekok betoltese elott csusztassa szet kisse a mediavezetoket, hogy azok ne erintsek a bon'tekok 
szelet. 




Megjegyzes Ha a boritek nyflasa a rovid oldal fele nez, azzal az oldallal elore kell a nyomtatoba betolteni. 



2 lllessze a boritekot a nyomtatando oldalaval felfele, a felso szelevel pedig a bal oldali mediavezeto fele. 




3 Igazi'tsa a mediavezetoket a boritek szelessegehez es hosszahoz. 




4 Nyissa meg a nyomtatotulajdonsagokat (vagy Windows 2000 es XP alatt a nyomtatasi beallitasokat). 
Az utasitasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) . Valassza ki a Bon'tek mediatipust 
a Papi'r/minoseg fulon vagy a Papir fulon (nehany Mac illesztoprogramnal a Papi'rti'pus/minoseg 
fulon). 



Megjegyzes Nem minden nyomtatoszolgaltatas erheto el minden illesztoprogram es minden operacios rendszer eseten. 

Az adott illesztoprogram altal biztositott szolgaltatasok elerhetosegevel kapcsolatos informaciokert nyissa 
meg a nyomtato-illesztoprogram online sugojat. 
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Nyomtatas tobb bontekra 



Csak lezernyomtatokhoz javasolt boritekokra nyomtasson. Tovabbi reszletekert lasd: Nyomtatasi media 
muszaki adatai . 

Egy boritek nyomtatasara hasznalja az elsodleges talcat. Tobb bon'tek nyomtatasara hasznalja a fo 
adagolotalcat. 

1 Nyissa fel a bemeneti talca fedelet. 



2 A boritekok betoltese elott csusztassa szet kisse a mediavezetoket, hogy azok ne erintsek a boritekok 
szelet. 



3 lllessze a boritekokat a nyomtatando oldalukkal felfele, a felso szelukkel pedig a bal oldali 
mediavezeto fele. Legfeljebb 15 boritekot helyezhet el egyszerre. 



Ha a boritekok nyilasa a rovid oldal fele nez, azzal az oldallal elore kell azokat a nyomtatoba betolteni. 
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4 Igazi'tsa a mediavezetoket a boritekok szelessegehez es hosszahoz. 




5 Nyissa meg a nyomtatotulajdonsagokat (vagy Windows 2000 es XP alatt a nyomtatasi beallitasokat). 
Az utasitasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) . Valassza ki a Bon'tek mediatipust a 
Papi'r/minoseg fulon vagy a Papir fiilon (nehany Mac illesztoprogramnal a Papirtipus/minoseg 
fulon). 

Nem minden nyomtatoszolgaltatas erheto el minden illesztoprogram es minden operacios rendszer eseten. 
Az adott illesztoprogram altal biztositott szolgaltatasok elerhetosegevel kapcsolatos informaciokert nyissa 
meg a nyomtato-illesztoprogram online sugojat. 

6 Zarja le a bemeneti talca fedelet. 
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Nyomtatas fejleces papfrra vagy elonyomtatott urlapra 



Nyomtatas fejleces papi'rra vagy elonyomtatott urlapokra 

1 A papirt felso szelevel elore, a nyomtatasi oldallal felfele helyezze be. Igazitsa a mediavezetoket 
a papir szelessegehez. 

2 Nyomtassa ki a dokumentumot. 

Megjegyzes Olyan fedolap vagy fejleces lap nyomtatasakor, amelyet a dokumentum tobb oldala kovet, helyezze be 

a fejleces papirt az elsodleges adagolotalcaba, a szabvanyos papirt pedig a fo adagolotalcaba. A nyomtato 
automatikusan az elsodleges talcabol nyomtat eloszor. 
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Nyomtatas egyedi meretu mediara es kartonlapra 



A HP LaserJet 1010 series nyomtato 76 x 127 mm es 216 x 356 mm kozotti meretu mediara kepes 
nyomtatni. A mediatol fuggoen az elsodleges talcabol legfeljebb 10 lap nyomtathato. Tobb lap 
nyomtatasara hasznalja a fo adagolotalcat. 



VIGYAZAT A betoltes elott gyozodjon meg rola, hogy a lapok nincsenek osszetapadva. 

Nyomtatas egyedi meretu mediara es kartonlapra 

1 A mediat a keskeny szelevel elore, nyomtatasi oldalaval felfele helyezze be. Allitsa be az 
oldalso es hatso mediavezetoket a media meretehez. 

2 Nyissa meg a nyomtatotulajdonsagokat (vagy Windows 2000 es XP alatt a nyomtatasi bealh'tasokat). 
Az utasitasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) 

3 Valassza ki az egyedi meret opciot a Papir/minoseg fulon vagy a Papi'r fulon (nehany Mac 
illesztoprogramnal a Papirtipus/minoseg fulon). Adja meg az egyedi meretu media mereteit. 



Megjegyzes Nem minden nyomtatoszolgaltatas erheto el minden illesztoprogram es minden operacios rendszer eseten. 

Az adott illesztoprogram altal biztositott szolgaltatasok elerhetosegevel kapcsolatos informaciokert nyissa 
meg a nyomtato-illesztoprogram online siigojat. 

4 Nyomtassa ki a dokumentumot. 
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O Nyomtatasi feladatok 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• Vizjelek nyomtatasa 

• Tobb oldal nyomtatasa egyetlen lapra (n oldal nyomtatasa egy lapra) 

• Nyomtatas a papi'r mindket oldalara (kezi duplex nyomtatas) 

• Fuzetnyomtatas 

• Nyomtatasi feladat torlese 

• A nyomtatasi minoseg beallitasainak magyarazata 

• Az EconoMode (tonerfogyasztas-csokkento) szolgaltatas hasznalata 
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Vi'zjelek nyomtatasa 



A vizjelnyomtatas opcioval szoveget nyomtathat a dokumentum „ala" (hatterkent). Peldaul nagy szurke 
betukkel atlosan rairhatja az elso, vagy akar mindegyik dokumentumra, hogy Piszkozat, vagy azt, hogy 
Bizalmas. 



A vi'zjel szolgaltatas elerese 

1 Az eppen hasznalt szoftveralkalmazasbol nyissa meg a nyomtato tulajdonsagait (vagy Windows 2000 
es XP alatt a nyomtatasi tulajdonsagokat). Az utasitasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoprogram) 

2 Az Effektek (nehany Mac illesztoprogramnal a Vi'zjel/atfedes) fulon valassza ki a hasznalni kivant 
vizjelet. 



Megjegyzes Nem minden nyomtatoszolgaltatas erheto el minden illesztoprogram es minden operacios rendszereseten. 

Az adott illesztoprogram altal biztositott szolgaltatasok elerhetosegevel kapcsolatos informaciokert nyissa 
meg a nyomtato-illesztoprogram online sugojat. 
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Tobb oldal nyomtatasa egyetlen lapra (n oldal nyomtatasa egy lapra) 



Meghatarozhatja azoknak az oldalaknak a szamat, amelyeket egy oldalra kivan nyomtatni. Amennyiben 
egynel tobb oldalnyi dokumentumot kivan egy oldalra nyomtatni, az oldalak merete kisebb lesz, az 
elrendezesuk pedig olyan lesz, amilyen modon amugy is kinyomtatna. 




1 


2 





1 


, 1 

2 


3 


4 



1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 



A tobb oldal egy lapra szolgaltatas elerese 

1 Az eppen hasznalt szoftveralkalmazasbol nyissa meg a nyomtato tulajdonsagait (vagy Windows 2000 
es XP alatt a nyomtatasi tulajdonsagokat). Az utasitasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoprogram) 

2 A Befejezes fiilon (nehany Mac illesztoprogramnal az Elrendezes fulon) valassza ki az egy oldalra 
kerulo oldalak szamat. 



Megjegyzes Nem minden nyomtatoszolgaltatas erheto el minden illesztoprogram es minden operacios rendszer eseten. 

Az adott illesztoprogram altal biztositott szolgaltatasok elerhetosegevel kapcsolatos informaciokert nyissa 
meg a nyomtato-illesztoprogram online sugojat. 

3 Talal tovabba egy jelolonegyzetet az oldal bekeretezesere, valamint egy legordulo menut, amelyen 
kivalaszthato az oldalaknak a lapon torteno elrendezese. 
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Tobb oldal nyomtatasa egyetlen lapra (n oldal nyomtatasa egy lapra) 3 1 



Nyomtatas a papi'r mindket oldalara (kezi duplex nyomtatas) 



Ahhoz, hogy a papi'r mindket oldalara nyomtathasson (kezi duplex nyomtatas), a papirnak ketszer kell 
keresztulhaladnia a nyomtaton. 



Megjegyzes A manualis duplex nyomtatas csak a Windowsban tamogatott. 



Megjegyzes A manualis duplex nyomtatas soran a nyomtato elszennyezodhet, ami a nyomtatasi minoseg romlasahoz 

vezethet. A nyomtato elszennyezodesekor vegzendo muveletekkel kapcsolatos utasitasokert lasd: A_ 

nyomtato tisztitasa 




Manualis duplex nyomtatas 

1 Nyissa meg a nyomtatotulajdonsagokat (vagy Windows 2000 es XP alatt a nyomtatasi beallitasokat). 
Az utasitasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai (illesztdprogramV 

2 A Befejezes fulon (a Papir ti'pusa/minosege fulon nehany Mac illesztoprogram eseten) valassza ki 
a Nyomtatas mindket oldalra opciot. Valassza ki a megfelelo osszefuzesi opciot, majd kattintson az 
OK gombra. Nyomtassa ki a dokumentumot. 



Megjegyzes Nem minden nyomtatoszolgaltatas erheto el minden illesztoprogram es minden operacios rendszer eseten. 

Az adott illesztoprogram altal biztositott szolgaltatasok elerhetosegevel kapcsolatos informaciokert nyissa 
meg a nyomtato-illesztoprogram online sugojat. 




3 Az elso oldal kinyomtatasa utan vegye ki a maradek papirt az adagolotalcabol, es tegye felre a kezi 
ketoldalas nyomtatas befejezteig. 
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4 Gyujtse ossze a kinyomtatott lapokat, forditsa a nyomtatott oldalt lefele, es egyenesi'tse ki 
a papirkoteget. 




5 Helyezze vissza a koteget az adagolotalcaba. Az elso oldal lefele nezzen a lap aljaval a nyomtato fele. 
Cserelje ki az elsodleges adagolotalcat. 

Nyomja meg az Indi'tas gombot, es varja meg a masodik oldal kinyomtatasat. 
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Nyomtatas a papir mindket oldalara (kezi duplex nyomtatas) 33 



Fiizetnyomtatas 



Fuzetet nyomtathat letter, legal, executive vagy A4 meretu papirokra. 

1 Toltse be a papirt a fo adagolotalcaba. 

2 Nyissa meg a nyomtatotulajdonsagokat (vagy Windows 2000 es XP alatt a nyomtatasi bealli'tasokat). 
Az utasi'tasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) 

3 A Befejezes fulon (a Papir ti'pusa/minosege fulon nehany Mac illesztoprogram eseten) valassza ki 
a Nyomtatas mindket oldalra opciot. Valassza ki a megfelelo osszefuzesi opciot, majd kattintson az 
OK gombra. Nyomtassa ki a dokumentumot. 



Megjegyzes Nem minden nyomtatoszolgaltatas erheto el minden illesztoprogram es minden operacios rendszer eseten. 

Az adott illesztoprogram altal biztositott szolgaltatasok elerhetosegevel kapcsolatos informaciokert nyissa 
meg a nyomtato-illesztoprogram online sugojat. 




4 Az elso oldalak kinyomtatasa utan vegye ki a maradek papirt az adagolotalcabol, es tegye felre 
a fiizetnyomtatas befejezeseig. 




5 Gyujtse ossze a kinyomtatott lapokat, forditsa a nyomtatott oldalt lefele, es egyenesitse ki 
a papirkoteget. 
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6 Helyezze vissza a lapokat az adagolotalcaba. Az elso oldal lefele nezzen a lap aljaval a nyomtato fele. 
Nyomja meg az Inditas gombot, es varja meg a masodik oldal kinyomtatasat. 
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Nyomtatasi feladat torlese 



A nyomtatasi feladat torlesehez nyomja meg es engedje fel a Feladat torlese gombot a nyomtato 
kezelopaneljen. 

Ha a kezelopanel allapotfenyei tovabbra is villognak, miutan torolt egy nyomtatasi feladatot, a szamitogep 
meg mindig a nyomtatora probalja kuldeni a feladatot. Torolje a feladatot a nyomtatasi sorbol, vagy varjon, 
amig a szamitogep befejezi az adatkuldest. A nyomtato visszater keszenleti allapotba. 
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A nyomtatasi minoseg beallftasainak magyarazata 



A nyomtatasi minoseg befolyasolja, hogy milyen vilagos vagy sotet legyen a nyomtatas, es milyen stilusban 
jelenjenek meg a grafikus objektumok. A nyomtatasi minoseg beallitasaival optimalizalhatja az adott 
mediatipusra torteno nyomtatas minoseget is. Tovabbi reszletekert lasd: A nyomtatasi minoseg 
optimalizalasa az egyes mediatipusoknal . 

A bealh'tasokat a nyomtatasi feladatokhoz a nyomtato tulajdonsagainal modosithatja. Ezek a beallitasok 
a kovetkezok: 

• 600 dpi: Ez az alapertelmezett beallitas. 

• FastRes 1 200: Ez a beallitas a HP LaserJet 1012 es 1015 nyomtatoknal erheto el. Ez a beallitas jobb 
nyomtatasi minoseget eredmenyez, de a feladatok lassabban keszulnek el. 

• EconoMode (tonerfogyasztas-csokkentes): A szoveg kevesebb toner felhasznalasaval 
nyomtatodik ki. Ez a beallitas piszkozatok nyomtatasanal hasznos. Ezt a lehetoseget a tobbi 
nyomtatasi beallitastol fuggetlenul is kivalaszthatja. 

1 Nyissa meg a nyomtatotulajdonsagokat (vagy Windows 2000 es XP alatt a nyomtatasi bealh'tasokat). 
Az utasitasokat lasd itt: Nyomtato tulaidonsagai (illesztoprogram) . 

2 Valassza ki a hasznalni kivant nyomtatasi minoseget a Pa pir/ minoseg fulon vagy a Befejezes fulon 
(nehany Mac illesztoprogramnal a Papirtipus/minoseg fulon). 



Megjegyzes Nem minden nyomtatoszolgaltatas erheto el minden illesztoprogram es minden operacios rendszer eseten. 

Az adott illesztoprogram altal biztositott szolgaltatasok elerhetosegevel kapcsolatos informaciokert nyissa 
meg a nyomtato-illesztoprogram online sugojat. 



Megjegyzes Amennyiben azt szeretne, hogy a nyomtatasi minoseg beallitasai minden tovabbi nyomtatasi feladatra 

ervenyesek legyenek, nyissa meg a tulajdonsagokat a Windows Start menujebol. Ha azt szeretne, hogy 
a nyomtatasi minoseg beallitasai csak az aktualis szoftveralkalmazas nyomtatasi feladataira legyenek 
ervenyesek, nyissa meg a tulajdonsagokat az adott alkalmazas Nyomtatasi beallitasok menujebol. Tovabbi 
reszletekert lasd: Nyomtato tulaidonsagai (illesztoprogram) . 
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Az EconoMode (tonerfogyasztas-csokkento) szolgaltatas hasznalata 



A nyomtatopatron elettartama meghosszabbitasanak kivalo modja az EconoMode hasznalata. Az 
EconoMode hasznalataval jelentosen csokkentheto a tonerfelhasznalas. A nyomtatas joval halvanyabb 
lesz, de ez meg igy is kivaloan hasznalhato piszkozatokhoz vagy probanyomatokhoz. 

1 Az EconoMode engedelyezesehez meg kell nyitnia a nyomtato tulajdonsagait (vagy Windows 2000 es 
XP alatt a nyomtatasi beallitasokat). Az utasitasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) 

2 Jelolje be az EconoMode jelolonegyzetet a Papir/minoseg fulon vagy a Befejezes fulon (nehany 
Mac illesztoprogramnal a Papi'rti'pus/minoseg fulon). 



Megjegyzes Nem minden nyomtatoszolgaltatas erheto el minden illesztoprogram es minden operacios rendszereseten. 

Az adott illesztoprogram altal biztositott szolgaltatasok elerhetosegevel kapcsolatos informaciokert nyissa 
meg a nyomtato-illesztoprogram online sugojat. 



Megjegyzes Az EconoMode minden tovabbi nyomtatasi feladat szamara torteno beallitasahoz lasd: Nyomtato 

tulajdonsagai (illesztoprogram) 



38 Fejezet3 



HUWW 



Karbantartas 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• HP nyomtatopatronok hasznalata 

• A nyomtatopatronok tarolasa 

• A nyomtatopatron varhato elettartama 

• Tonermegtakan'tas 

• A nyomtatopatron csereje 

• A nyomtato tisztitasa 



Karbantartas 39 



HP nyomtatopatronok hasznalata 



A HP iranyelvei a nem a HP altal gyartott patronokra vonatkozoan 

A Hewlett-Packard nem javasolja a nem a HP altal gyartott patronok hasznalatat, legyen szo akar uj, akar 
ujratoltott, akar ujragyartott patronokrol. Mivel ezek nem a HP termekei, a Hewlett-Packard nem tudja 
befolyasolni e patronok felepiteset es minoseget. Ha a nyomtatot azert kell javi'tani, mert ahhoz nem HP 
nyomtatopatront hasznaltak, akkor erre a javi'tasra a nyomtato jotallasa nem vonatkozik. Tovabbi 
informaciok: Hewlett-Packard korlatozott garancialevel . 
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A nyomtatopatronok tarolasa 



A nyomtatopatront csak kozvetlenul felhasznalasa elott vegye ki csomagolasabol. A nyomtatopatron zart 
csomagolasaban korulbelul 2,5 evig tarolhato. A nyomtatopatron nyitott csomagolasban korulbelul 
6 honapig tarolhato. 



VIGYAZAT Hogy megelozze a nyomtatopatron karosodasat, ne tegye ki kozvetlen fenynek. 
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A nyomtatopatron varhato elettartama 



A nyomtatopatron elettartama a nyomtatasi feladatok soran felhasznalt toner mennyisegetol fugg. Ha 
letter/A4-es meretu lapokra nyomtat 5%-os lefedettseggel, a nyomtatopatron atlagos kapacitasa 2000 
oldal Ez akkor igaz, ha a nyomtatasi suruseg bealli'tasa 3, az EconoMode pedig ki van kapcsolva. (Ezek a 
gyari alapbealh'tasok.) Cserepatronok rendelesevel kapcsolatban lasd: Fogyoanyagok rendelese . 
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Tonermegtakari'tas 



EconoMode uzemmodban a nyomtato kevesebb tonert hasznal a nyomtatashoz. Ennek a lehetosegnek 
a kivalasztasa eseten megno a nyomtatopatron elettartama, csokken a nyomtatas egy oldalra eso 
koltsege, de a nyomtatasi minoseg is romlik. Tovabbi reszletekert lasd: Az EconoMode 
(tonerfogyasztas-csokkento) szolgaltatas hasznalata 
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A nyomtatopatron csereje 



1 Nyissa ki a nyomtatopatron ajtajat, es tavoli'tsa el a kiurult nyomtatopatront. Tanulmanyozza at 
a nyomtatopatron dobozanak belso oldalan talalhato, ujrafelhasznalasra vonatkozo informaciokat. 




VIGYAZAT A serules elkerulese erdekeben ne tegye ki a nyomtatopatront feny hatasanak. Fedje azt be egy papirlappal. 

2 Vegye ki az uj nyomtatopatront a csomagolasabol, majd finoman razza meg a hossztengelyevel 
parhuzamosan, hogy a toner egyenletesen eloszoljon a patronban. 
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Huzza le a fulet, ami'g az egesz szalag le nem valik a nyomtatopatronrol. Helyezze a fulet 
a nyomtatopatron dobozaba ujrahasznositasra. 




4 Helyezze be a nyomtatopatront a nyomtatoba, ugyelve arra, hogy pontosan illeszkedjen a helyere. 
Csukja be a nyomtatopatron ajtajat. 




Ha toner kerulne a ruhajara, torolje le egy szaraz torlokendovel, es mossa ki a ruhat hideg vizben. A forro 
viz megkoti a festeket a szdvetben. 
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A nyomtato tiszti'tasa 



A nyomtato kulso feluletet szukseg eseten tiszta, nedves ruhaval le lehettorolni. 



VIGYAZAT Ne hasznaljon ammonia alapii tisztitoszert a nyomtaton vagy annak kornyezeteben. 

A nyomtatasi folyamat soran media-, toner- es porreszecskek gyulhetnek ossze a nyomtatoban. Egy ido 
utan ez olyan merteket olthet, mely mar a nyomtatasi minoseg romlasat is okozhatja; ez apro foltok 
kepeben es maszatos nyomtatasban jelentkezhet. E problemak kikuszobolese es megelozese erdekeben 
kitisztithatja a nyomtatopatron kornyezetet es a mediautat is. 

A nyomtatopatron kornyezetenek tiszti'tasa 

A nyomtatopatron kornyezetenek tisztitasat nem kell gyakran vegezni. Mindazonaltal ennek a teruletnek 
a tisztitasa emeli a nyomtatas minosegenek szintjet. 

1 Huzza ki a tapvezeteket, es varja meg, amig a nyomtato lehul. 




2 Nyissa ki a nyomtatopatron ajtajat, es tavolitsa el a nyomtatopatront. 




VIGYAZAT A serules elkerulese erdekeben ne tegye ki a nyomtatopatront feny hatasanak. Ha szukseges, fedje be 

a patront. Emellett ugyeljen arra, hogy ne erjen hozza a fekete szivacsbol keszult tovabbitohengerhez 
a nyomtatoban. Az erintes karosithatja a nyomtatot. 
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3 Egy szaraz, nem szoszolo ruhadarabbal torolje ki a szennyezodest a mediautbol es a nyomtatopatron 
iiregebol. 
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A mediaut tisztitasa 



Ha a kinyomtatott lapokon tonerszemcsek vagy foltok talalhatok, a HP LaserJet tisztitas segedprogram 
segitsegevel tavolitsa el a beegetomun es a hengereken felhalmozodott media- es tonerreszecskeket. A 
mediaut tisztitasa megnovelheti a nyomtato elettartamat. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc. 
.AaBbCc 
AaBbCc. 



A legjobb eredmeny elerese erdekeben hasznaljon irasvetito foliat. Ha ilyen nines a kozelben, hasznalhat 
finom feluletu (70-90 g/m 2 sulyu) fenymasolo lapot. 

1 Gyozodjon meg rola, hogy a nyomtaton nines nyomtatasi feladat, es vilagit a keszenletet jelzo feny. 

2 Toltse be a mediat az adagolotalcaba. 

3 Nyissa meg a HP eszkoztarat. Az utasitasokat lasd itt: A hp eszkoztar hasznalata . Kattintson 
a Hibakereses fiilre, majd a Nyomtatasi minoseg eszkozre. Valassza ki a tisztitolapot. 

Atisztitasi folyamat korulbelul 2 percig tart. Atisztitolap a folyamat soran idorol idore megall. Ne kapcsolja 
ki a nyomtatot, amig a tisztitasi folyamat be nem fejezodik. Az alapos tisztitashoz elkepzelheto, hogy 
a folyamatot tobbszor is meg kell ismetelnie. 
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A nyomtato kezelese 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• Nyomtatoinformacios oldalak 

• A hp eszkoztar hasznalata 
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Nyomtatoinformacios oldalak 



A nyomtato memoriajaban specialis oldalak tarolodnak. Ezek az oldalak segitenek a nyomtatoval 
kapcsolatos problemak megoldasaban. 

Demooldal 

A demooldal kinyomtatasahoz nyomja meg az Inditas gombot, amikor a nyomtato uzemkesz allapotban 
van (az Uzemkesz jelzofeny vilagit), es nem nyomtat. 

Konfiguracios jelentes 

A Konfiguracios jelentes felsorolja a nyomtato aktualis beallitasait es tulajdonsagait. Emellett egy 
allapotnaplo-jelentest is tartalmaz. A Konfiguracios jelentest kinyomtathatja a nyomtatorol vagy 
a HP eszkoztarbol is. 

Ha a Konfiguracios oldalt a nyomtatorol szeretne kinyomtatni, nyomja meg az Inditas gombot 

5 masodpercre, amikor a nyomtato uzemkesz allapotban van. Amikor az Inditas jelzofeny kigyullad, 

eressze el az Inditas gombot. 
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A hp eszkoztar hasznalata 



A HP eszkoztar a kovetkezo feladatokra hasznalhato webalkalmazas. 

• A nyomtato allapotanak ellenorzese. 

• A nyomtato beallitasainak konfiguralasa. 

• Hibakeresesi informaciok megtekintese. 

• Online dokumentacio megtekintese. 

A HP eszkoztar hasznalatahoz eloszor teljes szoftvertelepitest kell vegezni. 



Megjegyzes A HP eszkoztar megnyitasahoz es hasznalatahoz nem kell Internet-hozzaferessel rendelkeznie. 

Mindazonaltal ha rakattint egy hivatkozasra az Egyeb hivatkozasok teruleten, ahhoz, hogy a hivatkozashoz 
kapcsolodo webhelyet elerje, szukseg van Internet-hozzaferesre. Tovabbi reszletekert lasd: Egyeb 
hivatkozasok . 



Tamogatott operacios rendszerek 

A HP eszkoztar a kovetkezo operacios rendszereket tamogatja: 

• Windows 98, 2000, Me es XP, 

• Mac OSX, v.10.1 es v10.2. 

Megjegyzes A HP toolbox nem tamogatja a Windows 95-6t es a Windows NT 4.0-t. 



Tamogatott bongeszoprogramok 

A HP eszkoztar hasznalatahoz rendelkeznie kell a kovetkezo bongeszoprogramok valamelyikevel: 

• Microsoft Internet Explorer 5 vagy ujabb. 

• Netscape Navigator 6 vagy ujabb. 

A bongeszobol minden oldal kinyomtathato. 

A hp eszkoztar megtekintese 

1 A Start menuben mutasson a Programok pontra, azon belul a HP LaserJet 1010 parancsra, majd 
valassza ki a HP eszkoztarat. 

2 A HP eszkoztar egy webbongeszo ablakaban fog megnyilni. 

Megjegyzes Az URL megnyitasa utan azt beteheti a „kedvencek" koze, vagy „ellathatja konyvjelzovel", igy a kesobbiek 

soran gyorsan visszaterhet ra. 
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A hp eszkoztar reszei 



A HP eszkoztar a kovetkezo reszekbol all: 

• Allapot ful 

• Hibakereses ful 

• Riasztasok ful 

• Dokumentacio ful 

• Specialis nyomtatobeallitasok ablak 

Egyeb hivatkozasok 

A HP eszkoztar minden oldala tartalmaz hivatkozasokat a HP webhelyen belul a termek regisztraciojaval, 
termektamogatassal es fogyoanyagok rendelesevel kapcsolatos oldalakra. Ezeknek a hivatkozasoknak 
a hasznalatahoz Internet-hozzaferes szukseges. Ha telefonos kapcsolattal rendelkezik, es a HP eszkoztar 
elso megnyitasakor meg nines a vilaghalora kapcsolodva, akkor e hivatkozasok hasznalatahoz errol 
gondoskodnia kell. 
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Allapot fiil 

Az Allapot fiil a kovetkezo fo oldalakra valo hivatkozasokat tartalmazza: 

• Eszkozallapot. Nyomtatoallapot-informaciok megtekintese. Ez az oldal a nyomtato olyan allapotait 
jelzi, mint amilyen peldaul a papirelakadas vagy az Ores adagolotalca. Miutan korrigalta a nyomtato 
problemajat, az eszkozallapot frissitese erdekeben kattintson a Frissit gombra. 

• Informacios oldalak kinyomtatasa. Kinyomtathato a konfiguracios oldal, valamint egyeb 
informacios oldalak is, melyek a nyomtatoval kapcsolatosan elerhetoek. 



H i baker eses fiil 

A Hibakereses ful hivatkozasokat tartalmaz a nyomtato kulonbozo hibakeresesi informacioihoz. Peldaul 
ezek az oldalak nyujtanak informaciot a papirelakadas megszuntetesenek modjarol, valamint a nyomtatasi 
minosegbeli problemak megoldasaval, a vezerlopult jelzofenyeinek ertelmezesevel es a nyomtatot erinto 
egyeb problemakkal kapcsolatban. 
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Riasztasok fiil 



A Riasztasok fiil lehetove teszi a nyomtato beallitasat arra, hogy riasztas eseten automatikusan ertesitse 
Ont. 

Allapot riasztasok bealh'tasa 

Az Allapot riasztasok beallitasa oldalon valaszthat a riasztasok be- vagy kikapcsolasa kozott, 
meghatarozhatja, hogy mikor kuldjon a nyomtato riasztast, valamint valaszthat ket kulonbozo riasztas 
kozott: 

• felbukkano uzenet, 

• eszkozsav ikon. 

A beallitasok aktivalasa erdekeben kattintson az Alkalmaz gombra. 

Dokumentacio fiil 

A Dokumentacio fiil a kovetkezo informacioforrasokhoz nyujt hivatkozasokat: 

• Felhasznaloi utmutato. A nyomtato hasznalatarol, a ra vonatkozo garanciarol, a muszaki adatokrol 
es a termektamogatasrol tartalmaz informaciot. Ezt az utmutatot epp most olvassa. A felhasznaloi 
utmutato .html es .pdf formatumban is hozzaferheto. 

• Read Me (olvass el). Olyan informaciokat tartalmaz, melyek a tobbi dokumentacio, peldaul 
a felhasznaloi utmutato kiadasa utan keletkeztek. 

• Late Breaking News (friss hirek). A nyomtatora vonatkozo legfrissebb informaciokat tartalmazza. 
Csak angol nyelven. 
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Specialis nyomtatobealh'tasok ablak 

A Specialis nyomtatobealh'tasok hivatkozasra kattintva megnyilik egy uj ablak. A Specialis 
nyomtatobealh'tasok ablak ket fullel rendelkezik: 

• Informacio ful. 

• Beallitasok ful. 

Informacio ful 

Az informacio ful gyors hivatkozasokat tartalmaz a kovetkezo informaciokhoz: 

• Eszkozallapot. 

• Konfiguracio. 

• Esemenynaplo. 

• Informacios oldalak kinyomtatasa. 

Beallitasok ful 

A Beallitasok ful tobb olyan oldalra is tartalmaz hivatkozasokat, melyek lehetove teszik a felhasznalo 
szamara a nyomtato konfiguraciojanak megtekinteset es megvaltoztatasat. 

Megjegyzes A szoftveres beallitasok felulbiraljak a HP eszkoztarban elvegzett beallitasokat. 

• Device Information (eszkozinformacio). A nyomtatora vonatkozo alapveto informaciok 
megtekintesere. 

• Paper Handling (papirkezeles). A nyomtato papiradagolo talcaja beallitasainak megtekintesere es 
megvaltoztatasara. 

• Printing (nyomtatas). A nyomtato alapertelmezett nyomtatasi feladat beallitasainak megtekintesere es 
megvaltoztatasara. 

• PCL. (csak HP LaserJet 1015 nyomtato eseten) A PCL betukeszlet-informaciok megtekintesere es 
megvaltoztatasara. 

• Print Quality (nyomtatas minosege). A nyomtatas minosegere vonatkozo beallitasok megtekintesere 
es megvaltoztatasara. 

• Print Modes (nyomtatasi modok). A kulonfele mediatipusok szamara beallithato nyomtatasi modok a 
megtekintesere es megvaltoztatasara. 

• System Setup (rendszerbeallitasok). A rendszerre vonatkozo informaciok megtekintesere es 
megvaltoztatasara. 

• I/O. Az l/O-idotullepesre vonatkozo beallitasok megtekintesere es megvaltoztatasara. 

• Visszaallitasok. A nyomtato osszes beallitasanak a gyari alapertekre torteno visszaallitasahoz. 
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Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• A megoldas megkeresese 

• Allapotjelzo lampak 

• Mediakezelesi problemak 

• A kinyomtatott oldal elter attol. ami a kepernyon jelent meg 

• Nyo m tatoszoftve r-p ro b I e m ak 

• A nyomtatasi minoseg javitasa 

• Elakadasok elharitasa 

• A felvevohenger csereje 

• A felvevohenger tisztitasa 

• A nyomtato elvalasztolapjanak csereje 
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A megoldas megkeresese 



Ezen resz segltsegevel megoldast talalhat a leggyakrabban fellepo problemakra. 

1. lepes: Helyesen van a nyomtato telepi'tve? 

• Mukodo dugaljhoz van a nyomtato csatlakoztatva? 

• A bekapcsolo gomb „be" allasban van? 

• J6I van berakva a nyomtatopatron? Lasd: A nyomtatopatron csereje . 

• Az adagolotalca helyesen van feltoltve papirral? Lasd: Media betoltese . 

Igen: Ha igennel valaszolt a fenti kerdesekre, lepjen a kovetkezo reszhez: 2. lepes: Eg a keszenleti 
jelzofeny? 

Nem: Ha a nyomtato nem kapcsolodik be, Lepjen kapcsolatba a HP ugyfelszolgalattal . 

2. lepes: Eg a keszenleti jelzofeny? 

A kezelopanel jelzofenyei az abrazoltnak megfelelok? 

0 
0 
0 

Igen: Lepjen a kovetkezo reszhez: 3. lepes: Tud demooldalt nyomtatni? 

Nem: Ha a kezelopanel jelzofenyei nem felelnek meg a fenti abranak, lasd: Allapotjelzo lampak 

Ha nem tudja megoldani a problemat, Lepjen kapcsolatba a HP ugyfelszolgalattal . 

3. lepes: Tud demooldalt nyomtatni? 

Nyomja meg az Inditas gombot a demooldal nyomtatasahoz. 

Igen: Ha kinyomtatodott a demooldal, lepjen a kovetkezo reszhez: 4. lepes: Elfogadhato a nyomtatasi 
minoseg? 

Nem: Ha nem jott ki papir, lasd: Mediakezelesi problemak . 

Ha nem tudja megoldani a problemat, Lepjen kapcsolatba a HP ugyfelszolgalattal . 
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4. lepes: Elfogadhato a nyomtatasi minoseg? 

Igen: Ha a nyomtatasi minoseg elfogadhato, lepjen a kovetkezo reszhez: 5. lepes: Kommunikal a 
nyomtato a szamitogeppel? 

Nem: Ha rossz a nyomtatasi minoseg, lasd: A nyomtatasi minoseg javitasa 

Ellenorizze, hogy a nyomtatasi beallitasok a hasznalt medianak megfelelok-e. 

A beallitasok kulonbozo mediatipusokhoz torteno hozzaigazitasat lasd a Media fejezetben. 

Ha nem tudja megoldani a problemat, Lepien kapcsolatba a HP ugyfelszolgalattal . 

5. lepes: Kommunikal a nyomtato a szamitogeppel? 

Nyomtasson ki egy rovid dokumentumot valamilyen szoftveralkalmazasbol. 

Igen: Ha kinyomtatodott a dokumentum, lepjen a kovetkezo reszhez: 6. lepes: Varakozasainak megfelelo 
a kinyomtatott oldal? 

Nem: Ha a dokumentum nem nyomtatodott ki, lasd: Nyomtatoszoftver-problemak 
Ha nem tudja megoldani a problemat, Lepien kapcsolatba a HP ugyfelszolgalattal . 

6. lepes: Varakozasainak megfelelo a kinyomtatott oldal? 

Igen: A problemanak meg kellett oldodnia. Ha megsem, Lepjen kapcsolatba a HP ugyfelszolgalattal . 

Nem: Lasd: A kinyomtatott oldal elterattol, ami a kepernyon jelent meg . 

Ha nem tudja megoldani a problemat, Lepjen kapcsolatba a HP ugyfelszolgalattal . 

Lepjen kapcsolatba a HP ugyfelszolgalattal 

• Az Egyesult Allamokban: http://www.hp.com/support/li1010 

• Egyeb orszagokban/tersegekben: http://www.hp.com 
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Allapotjelzo lampak 



0 0 -tt 

O GO 




1 A „kikapcsolva" szimboluma 

2 A „bekapcsolva" szimboluma 

3 A „villogo feny" szimboluma 

Allapotjelzo lampak 



Allapotjelzo 
lampak 



A nyomtato allapota 



Miivelet 



0 
0 
0 



Keszenlet 

A nyomtato keszen all a nyomtatasra. 



Semmit nem kell tenni. 



0 

# 

0 



Feldolgozas 

A nyomtato adatokat fogad vagy dolgoz tel. 



Varja meg, ami'g a feladat kinyomtatodik. 



Tisztitas mod/Motorteszt Varja meg, ami'g a nyomtato befejezi a tiszti'tolap 

A nyomtato kinyomtat egy tisztitolapot vagy kinyomtatasat, es visszater Keszenlet uzemmodba. 
egy motortesztelo lapot. Ez 2 percig is eltarthat. 



( 



0 
0 
0 



Varja meg, amig a nyomtato befejezi a motortesztlap 
kinyomtatasat, es visszater Keszenlet uzemmodba. 



60 Fejezet6 



HUWW 



Allapotjelzo lampak (folytatas) 



Allapotjelzo 
lampak 



A nyomtato allapota 



Muvelet 



0 
0 
0 



Keves a memoria 

A nyomtatoban keves a memoria. 



Lehet, hogy a nyomtatas alatt levo oldal till osszetett 
a nyomtato memoriakapacitasa szamara. 
Probalkozzon a felbontas csokkentesevel. Tovabbi 
informaciok: A nvomtatasi minosea beallitasainak 
magyarazata . 



0 
0 
0 



Ajto nyitva, kifogyott a media, nines 
nyomtatopatron, vagy mediaelakadas 
tortent. 



A nyomtato olyan hibaallapotba kerult, 
amelyet csak felhasznaloi kozbeavatkozas 
vagy segitseg szuntethet meg. 



Ellenorizze a kovetkezoket: 

• A nyomtatopatron-ajto teljesen be van-e csukva. 

• Van-e media betoltve. Tovabbi utasitasok: 
Media betoltese . 

• A nyomtatopatron megfeleloen be van-e 
helyezve a nyomtatoba. Tovabbi utasitasok: A_ 
nyomtatopatron csereje . 

• Nines mediaelakadas. Az utasitasokat lasd itt: 
Elakadasok elharitasa . 



0 
0 

ft 



A nyomtato inicializalasa 

A nyomtatoinicializalas folyamatban van. 



Semmit nem kell tenni. 



0 
0 
0 



Vegzetes hiba 

Az osszes jelzofeny eg. 



Huzza ki a nyomtatot 30 percre, majd ismet 
csatiakoztassa. 

Ha a nyomtato tovabbra is hibat jelez, lepjen 
kapcsolatba a HP Tamogatassal. Lasd: Lepjen 
kapcsolatba a HP ugyfelszolgalattal . 



0 
0 
0 



Az osszes feny ki van kapcsolva. 



• Ellenorizze, hogy a nyomtato kap-e aramot. 

• Huzza ki a tapvezetek mindket veget, majd 
csatiakoztassa ismet. 



Vissza a kovetkezohoz: A megoldas megkeresese . 
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Mediakezelesi problemak 



Valassza ki azt pontot, amelyik a legjobban megkozeliti a problemat: 

• Mediaelakadas 

• A nyomtatas ferde 

• A nyomtato egy lapnal tobb mediat huz be egyszerre 

• A nyomtato nem huzza be a mediat a bemeneti talcabol 

• A nyomtato feltekerte a mediat 

• A nyomtatas nagyon lassu 
Mediakezelesi problemak 



Problema 


Megoldas 


Mediaelakadas 


• 


Tovabbi reszletekert lasd: Elakadasok elharitasa. 




• 


Csak olyan mediara nyomtasson, amely megfelel a specifikacioknak. Tovabbi 






informacio: Nyomtatasi media muszaki adatai. 




• 


Ellenorizze, hogy a media, amelyre nyomtat, nincs-e meggyurodve, vagy nem 






serult-e meg. 




• 


Ellenorizze a nyomtato tisztasaaat. Tovabbi informacio: A nvomtato tisztitasa. 


A nyomtatas ferde 


• 


Tovabbi reszletekert lasd: Ferde oldal. 




• 


Allitsa be a mediavezetoket a hasznalt media szelessegehez es hosszusagahoz, 






majd ismetelten probalja meg a nyomtatast. Tovabbi informacio: Media 






betoltese. 


A nyomtato egy lapnal tobb 


• 


Lehet, hogy tulsagosan tele van toltve az adagolotalca. Tovabbi informacio: 


mediat hiiz be egyszerre 




Media betoltese. 




• 


Ellenorizze, hogy a media nem gyurott vagy nem serult-e meg. 




• 


Lehet, hogy elhasznalodott a nyomtato elvalasztolapja. Tovabbi reszletekert lasd: 






A nyomtato elvalasztolapianak csereie. 


A nyomtato nem huzza be a 


Lehet. hogy piszkos vagy seriilt a felvevohenqer. Utasitasok: A felvevohenger 


mediat a bemeneti talcabol 


tisztitasa es A felvevohenaer csereie. 


A nyomtato feltekerte a 


Tovabbi reszletekert lasd: Feltekeredes vaav hullamok. 


mediat 






A nyomtatas nagyon lassu 


A nyomtato maximalis sebessege 12-14 oldal percenkent. Lehet, hogy a nyomtatasi 




feladat nagyon bonyolult. Probalja meg a kovetkezot: 




• 


Csokkentse a dokumentum osszetettseget (pi. csokkentse a grafikak szamat). 




• 


Nyissa meg a nyomtato tulajdonsagait a nyomtato illesztoprogramjaban. 






Utasitasok: Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram). A mediatipust allitsa sima 






papirra. 






Megjegyzes: Ha azonban ekkor nehez mediara nyomtat, elofordulhat, hogy a 






toner nem megfeleloen eg be a papirba. 




• 


A keskeny vagy a nehez media lassi'tja a nyomtatast. Hasznaljon szabvanyos mediat. 




• 


A nyomtatasi sebesseg a PC processzoranak sebessegetol, a memoria 






mennyisegetol es a PC-ben levo merevlemez szabad teruletetol fugg. Probalja 






novelni ezeknek az alkatreszeknek a kapacitasat. 



Vissza a kovetkezohoz: A megoldas megkeresese . 
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A kinyomtatott oldal elter attol, ami a kepernyon jelent meg 



Valassza ki azt pontot, amelyik a legjobban megkozeliti a problemat: 

• Csonka, helytelen vagy hianyos szoveg 

• Hianyzo grafika vagy szoveg. illetve Ores oldalak 

• Az oldalformatum mas, mint egy masik nyomtaton 

• Grafikai minoseg 

Problemak a kinyomtatott oldallal 



Problema Megoldas 



Csonka, helytelen vagy hianyos szoveg Lehet, hogy a parhuzamos vagy az USB-kabel kilazult, illetve 

megrongalodott. Probalja meg a kovetkezot: 

• Probaljon meg egy olyan feladatot nyomtatni, amelyrol tudja, hogy 
mukodik. 

• Ha lehetseges, csatlakoztassa az USB- vagy a parhuzamos kabelt es a 
nyomtatot egy masik szamitogephez, es probaljon egy olyan feladatot 
nyomtatni, amelyrol tudja, hogy mukodik. 

O Huzza ki a tapvezeteket, huzza ki az USB- vagy a parhuzamos kabel 
mindket veget, csatlakoztassa ujra az USB- es a parhuzamos kabel 
mindket veget, es csatlakoztassa ismet a tapkabelt. 

VIGYAZAT 

Mielott a kabelt csatlakoztatja a nyomtatohoz, mindig huzza ki a nyomtatot. 
Kulonben a nyomtato karosodhat. 

A szoftver telepitesekor nem a megfelelo nyomtato-illesztoprogramot 
valasztotta. Ellenorizze, hogy a nyomtato tulajdonsagainal a megfelelo 
illesztoprogram van-e kivalasztva. 

Lehet, hogy problema lepett fel a szoftveralkalmazasban. Probaljon egy 
masik programbol nyomtatni. 



Hianyzo grafika vagy szoveg, • Ellenorizze, hogy a fajl nem tartalmaz-e Ores oldalakat. 

illetve iires oldalak 0 Lehet, hogy a zaroszalag meg mindig rajta van a nyomtatopatronon. 

Vegye ki a nyomtatopatront, es tavolitsa el a zaroszalagot. Helyezze 
vissza a nyomtatopatront. Tovabbi utasitasok: A nyomtatopatron 
csereje . 

• Lehet, hogy a grafikai nyomtatas beallitasai nem felelnek meg a 

nyomtatando feladatnak. A nyomtatotulajdonsagoknal probaljon meg 
egy masik grafikai beallitast valasztani. Tovabbi informacio: Nyomtato 
tulajdonsagai (illesztoprogram) . 



Az oldalformatum mas, mint egy masik Ha egy regebbi vagy mas nyomtato-illesztoprogramot (nyomtatoszoftvert) 
nyomtaton hasznalt a dokumentum letrehozasahoz, vagy a nyomtato beallitasai a 

szoftverben kulonbozoek, az oldalformatum megvaltozhat, amikor iij 
nyomtato-illesztoprogrammal vagy iij beallitasokkal nyomtat. A problema 
megszuntetesehez modositsa a felbontast, a mediameretet, a 
betukeszlet-beallitasokat es az egyeb beallitasokat. Tovabbi informaciok: 
Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) . 
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Problemak a kinyomtatott oldallal (folytatas) 



Problema Megoldas 



Grafikai minoseg Lehet, hogy a grafikus bealh'tasok nem felelnek meg a nyomtatasi 

feladathoz. Ellenorizze a grafikai beallitasokat (pi. a felbontast) 
a nyomtatotulajdonsagoknal, es szukseg szerint allitsa be oket. Tovabbi 
informacio: Nvomtato tulaidonsaaai (illesztdproaram) . 



Vissza a kovetkezohoz: A megoldas megkeresese . 
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Nyomtatoszoftver-problemak 



Nyomtatoszoftver-problemak 



Problema 



Megoldas 



Nem lathato nyomtatoilleszto program a 
HP LaserJet 1010 series nyomtatohoz a 
Nyomtato mappaban. 



Telepitse ujra a nyomtato szoftveret. A Windows talcan kattintson 

a Start gombra, mutasson a Programok pontra, valassza a 

HP LaserJet 1010 elemet, es kattintson az Eltavoh'tas parancsra. 

Huzza ki a nyomtatobol a tapkabelt. Telepitse a nyomtatoszoftvert a 

CD-rol. Csatlakoztassa a tapkabelt a nyomtatohoz. 

Megjegyzes 

Zarja be a futo alkalmazasokat. Az olyan alkalmazasok eseten, 
amelyek ikonja lathato a talcan, kattintson a jobb egergombbal az 
ikonra, es valassza ki a Bezaras vagy a Letiltas parancsot. 
Probalja meg az USB-kabelt a szamitogep egy masik USB-portjahoz 
csatlakoztatni. 

Ha megosztott nyomtatora probal meg nyomtatni, a Windows 
rendszertalcajan kattintson a Start gombra, mutasson a Beallitasok 
pontra, es valassza ki a Nyomtatok parancsot. Kattintson duplan a 
Nyomtato hozzaadasa ikonra. Kovesse a Nyomtato hozzaadasa 
varazslo utasitasait. 



A szoftver telepitese kozben hibauzenet 
jelent meg 



Telepitse ujra a nyomtato szoftveret. A Windows talcan kattintson 

a Start gombra, mutasson a Programok pontra, valassza a 

HP LaserJet 1010 elemet, es kattintson az Eltavoh'tas parancsra. 

Huzza ki a nyomtatobol a tapkabelt. Telepitse a nyomtatoszoftvert a 

CD-rol. Csatlakoztassa a tapkabelt a nyomtatohoz. 

Megjegyzes 

Zarja be a futo alkalmazasokat. Az olyan alkalmazasok eseten, 
amelyek ikonja lathato a talcan, kattintson a jobb egergombbal az 
ikonra, es valassza ki a Bezaras vagy a Letiltas parancsot. 
Ellenorizze, hogy mennyi szabad hely van azon a meghajton, amelyre 
a nyomtatoszoftvert telepiti. Ha szukseges, szabaditson fel helyet, es 
telepitse ujra a nyomtatoszoftvert. 

Ha szukseges, futtassa a Lemeztoredezettseg-mentesito programot, 
es telepitse ujra a nyomtatoszoftvert. 



A nyomtato uzemkesz allapotban van, de 
nem nyomtat 



Telepitse ujra a nyomtato szoftveret. A Windows talcan kattintson 

a Start gombra, mutasson a Programok pontra, valassza a 

HP LaserJet 1010 elemet, es kattintson az Eltavoh'tas parancsra. 

Huzza ki a nyomtatobol a tapkabelt. Telepitse a nyomtatoszoftvert a 

CD-rol. Csatlakoztassa a tapkabelt a nyomtatohoz. 

Megjegyzes 

Zarja be a futo alkalmazasokat. Az olyan alkalmazasok eseten, 
amelyek ikonja lathato a talcan, kattintson a jobb egergombbal az 
ikonra, es valassza ki a Bezaras vagy a Letiltas parancsot. 



Vissza a kovetkezohoz: A megoldas megkeresese . 
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A nyomtatasi minoseg javftasa 

Ez a resz a nyomtatasi hibak azonositasarol es kijavitasarol nyujt tajekoztatast. 

Halvany vagy elmosodott nyomat 



• Keves a toner. Tovabbi informacio: A nyomtatopatron csereje . 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Lehet, hogy a papir nem felel meg a Hewlett-Packard 
mediaspecifikacioinak (peldaul till nedves vagy till durva). Tovabbi 
informacio: Nyomtatasi media muszaki adatai . 

• Ha az egesz oldal vilagos, a nyomtatasi suruseg bealh'tasa till vilagos, 
vagy be van kapcsolva az EconoMode. Allitsa be a nyomtatasi 
suruseget, vagy kapcsolja ki az EconoMode-ot 

a nyomtatotulajdonsagoknal. Tovabbi informacio: Tonermegtakaritas . 



Tonerszemcsek 



AaBbGc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc. 



Lehet, hogy a papir nem felel meg a Hewlett-Packard 
mediaspecifikacioinak (peldaul till nedves vagy till durva). Tovabbi 
informacio: Nyomtatasi media muszaki adatai . 
Lehet, hogy ki kell tisztitani a nyomtatot. Utasitasok: A nyomtato 
tisztitasa vagy A mediaiit tisztitasa . 



Kihagyasok 



AabbCc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



Lehet, hogy csak egyetlen media anyaghibas. Probalja meg iijra 
kinyomtatni. 

A media nedvessegtartalma nem egyenletesen oszlikel, vagy a media 
feliileten nedvessegfoltok vannak. Porbalja meg iijra a nyomtatast iij 
mediara. Tovabbi informaciok: Nyomtatasi media muszaki adatai . 
Hibas a mediacsomag. A gyartasi folyamatok soran a media 
feluletenek egyes reszei megserulhettek, es nem fogadjak be a 
tonert. Probaljon meg egy masiktipusii vagy markajii mediara 
nyomtatni. 

Lehet, hogy seriilt a nyomtatopatron. Tovabbi informacio: A_ 

nyomtatopatron csereje . 



Megjegyzes Ha ezen lepesek segitsegevel nem sikerul megoldani a problemat, lepjen kapcsolatba a HP hivatalos 

forgalmazojaval vagy a szervizzel. 
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Fuggoleges vonalak 



aBbCc 
ciBbCc 
ciBbCc 
aBbCc 
aBbCc 



• Ellenorizze, hogy az elsodleges adagolotalca a helyen van-e. 

• A nyomtatopatronban levo fenyerzekeny dob valoszinuleg 
megkarcolodott. Helyezzen be uj HP nyomtatopatront. Tovabbi 
utasitasok: A nyomtatopatron csereje . 



Sziirke hatter 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Elkenodo toner 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Nedves festek 



• Ellenorizze, hogy az elsodleges adagolotalca a helyen van-e. 

• Csokkentse a nyomtatasi suruseget a HP eszkoztaron keresztul. Ezzel 
csokkenti a hatterarnyekolast. Lasd: Nyomtatasi media muszaki 
adatai . 

• Cserelje a mediat egy konnyebbre. Tovabbi informacio: Nyomtatasi 
media muszaki adatai . 

• Ellenorizze a nyomtato kornyezetet. Nagyon szaraz (alacsony 
paratartalom) korulmenyek kozott novekszik a hatterarnyekolas. 

• Helyezzen be uj HP nyomtatopatront. Tovabbi utasitasok: A_ 
nyomtatopatron csereje . 



• Ha a media hosszanti oldalan elkenodik a toner, akkor lehet, hogy 
a mediavezetok piszkosak. Torolje le a mediavezetoket egy szaraz, 
szoszmentes ruhaval. Tovabbi informacio: A nyomtato tisztitasa . 

• Ellenorizze a media tipusat es minoseget. 

• Probaljon meg betenni egy uj HP nyomtatopatront. Tovabbi utasitasok: 
A nyomtatopatron csereje . 

• Lehet, hogy a beegetomu homerseklete till alacsony. 

A nyomtato-illesztoprogramban ellenorizze, hogy a megfelelo 
mediatipus van-e kivalasztva. 




Tisztitsa meg a nyomtato belsejet. Tovabbi utasitasok: A nyomtato 
tisztitasa . 

Ellenorizze a media tipusat es minoseget. Tovabbi informacio: 

Nyomtatasi media muszaki adatai . 

Probaljon meg betenni egy uj HP nyomtatopatront. Tovabbi utasitasok: 

A nyomtatopatron csereje . 

A nyomtato-illesztoprogramban ellenorizze, hogy a megfelelo 
mediatipus van-e kivalasztva. 

A nyomtatot kozvetlenul egy fali aljzatba csatlakoztassa, es ne egy 
hosszabbitoba. 
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Fiiggolegesen ismetlodo hibak 



AaBbC^" 
AaBbCc. 
AaBbC^ 
AaBbCc. 
AaBbCc 1 



Lehet, hogy megserult a nyomtatopatron. Ha a hiba ismetlodik az 

oldalak ugyanazon pontjan, tegyen be egy iij HP nyomtatopatront. 

Tovabbi utasitasok: A nyomtatopatron csereje . 

Lehet, hogy a belso reszekre toner kerult. Tovabbi informaciok: A_ 

nyomtato tisztitasa . Ha a hibak a lap hatoldalan jelennek meg, a 

problema valoszinuleg magatol megoldodik nehany tovabbi oldal 

nyomtatasaval. 

A nyomtato-illesztoprogramban ellenorizze, hogy a megfelelo 
mediatipus van-e kivalasztva. 



Hibas karakterek 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Ha a karakterek hibasan nyomtatodnak, ureges a kepuk, lehet, hogy 
a media till sikos. Probaljon meg mas mediara nyomtatni. Tovabbi 
informacio: Nvomtatasi media muszaki adatai . 

Ha a karakterek hibas formajuak, hullamosak, lehet, hogy a nyomtatot 
szervizbe kell vinni. Nyomtasson konfiguracios oldalt. Ha a karakterek 
hibas formajuak, lepjen kapcsolatba a HP hivatalos forgalmazojaval 
vagy szervizkepviselojevel. Tovabbi informacio: Hogyan lehet 
kapcsolatba lepni a HP-vel . 



Ferde oldal 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Ellenorizze, hogy a media megfeleloen van-e betoltve, es a 
mediavezetok nem tul szorosak vagytagak-e. Tovabbi informacio: 
Media betoltese . 

Lehet, hogy tulsagosan tele van toltve az adagolotalca. Tovabbi 
informacio: Media betoltese . 

Ellenorizze a media tipusat es minoseget. Tovabbi informacio: 

Nyomtatasi media muszaki adatai . 



Feltekeredes vagy hullamok 



AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbCC 
AaBbC^ 
AaBbC^ 



Ellenorizze a media tipusat es minoseget. A till magas homerseklet es 
paratartalom egyarant ahhoz vezet, hogy a media feltekeredik. 
Tovabbi informacio: Nyomtatasi media muszaki adatai . 
Lehet, hogy a media till sokaig volt az adagolotalcaban. Forditsa meg 
a mediakoteget a talcaban, vagy probalja meg elforgatni a mediat 
atalcaban 180°-kal. 

Lehet, hogy a beegetomu homerseklete tul magas. 
A nyomtato-illesztoprogramban ellenorizze, hogy a megfelelo 
mediatipus van-e kivalasztva. Ha a problema tartosan fennall, 
valasszon olyan mediatipust, mely alacsonyabb beegetesi 
homersekletet hasznal, mint pi. folia, ill. konnyu media. 
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Rancok vagy gyurodesek 

• Ellenorizze, hogy a media megfeleloen van-e betoltve. Tovabbi 
informacio: Media betdltese . 

• Ellenorizze a media tipusat es minoseget. Tovabbi informacio: 
Nyomtatasi media muszaki adatai . 

• Forditsa at a mediacsomagot a talcaban. Forditsa meg a 
mediakoteget a talcaban, vagy probalja meg elforgatni a mediat 
a talcaban 180°-kal. 



Tonerszorodas a korvonalak menten 



Ha nagy mennyisegu toner szorodik szet a karakterek korul, lehet, 
hogy a media ellenall a tonernek. (A kis merteku tonerszorodas 
normalis a lezernyomtatas soran.) Probaljon ki egy masik mediatipust. 
Tovabbi informacio: Nyomtatasi media muszaki adatai . 
Forditsa at a mediacsomagot a talcaban. 

Hasznaljon lezernyomtatokhoz keszult mediat. Tovabbi informacio: 

Nyomtatasi media muszaki adatai . 



Vissza a kovetkezohoz: A megoldas megkeresese . 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaFibCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
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Elakadasok elharrtasa 



Idonkent a media elakad a nyomtatasi feladat kozben. Az okok tobbek kozott a kovetkezok lehetnek: 

• Az adagolotalcak nem megfeleloen vannak feltoltve, vagy tulsagosan tele vannak toltve. Tovabbi 
informacio: Media betoltese . 

• A media nem felel meg a HP specifikacionak. Tovabbi informaciok: Nyomtatasi media muszaki adatai . 

Megjegyzes Amikor uj mediat tolt be, vegye ki a maradek mediat is az adagolotalcabol, es igazitsa ossze a csomagot. 

Ezzel megelozheti, hogy a nyomtato egyszerre tobb lapot hiizzon be, s csokken a papi'relakadas veszelye is. 

A mediaelakadasra a szoftver, valamint a nyomtato kezelopaneljenek fenyei is figyelmeztetik. Tovabbi 
reszletekert lasd: Allapotjelzo lampak . 

Tipikus mediaelakadasi helyek 




• Nyomtatopatron kornyezete: A tovabbi utasitasokat lasd: Elakadt lap eltavolitasa 

• Adagolotalca kornyeke: Ha a lap az elakadas utan meg latszik az adagolotalcaban, finoman huzza ki 
belole anelkul, hogy elszakitana. Ha ellenallast erez, olvassa el az utasitasokat a kovetkezo reszben: 
Elakadt lap eltavolitasa 

• Kimeneti utvonal: Ha a lap eleje mar megjelent a kimeneti talcaban, finoman huzva vegye ki, anelkul, 
hogy elszakitana. Ha ellenallast erez, olvassa el az utasitasokat a kovetkezo reszben: Elakadt lap 
eltavolitasa 



Megjegyzes Mediaelakadas utan elofordulhat, hogy kifolyt toner marad a nyomtatoban. Nehany oldal nyomtatasa utan ez 

a toner eltunik. 
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Elakadt lap eltavoh'tasa 



Mediaelakadastkovetoenalapon nedvesfesteklehet. Hatonerkerularuhajara, hideg vi'zzel mossaki. Forro 
vi'zzel torteno mosas kovetkezteben a festekanyag megkot a szovetben. 

Elakadasok elharitasakor (a kimeneti talcanal fellepo elakadasokat is beleertve) mindig nyissa fel a 
nyomtatopatron ajtajat, es vegye ki a nyomtatopatront. Az ajtot tartsa nyitva, es a patront ne helyezze vissza, 
ami'g az elakadast meg nem szuntette. A nyomtatopatron ajtajanak kinyitasa es a nyomtatopatron eltavoh'tasa 
csokkenti a nyomtato hengereire hato feszultseget, ami megkonnyiti az elakadt papir eltavolitasat. 

1 Nyissa ki a nyomtatopatron ajtajat. 




2 Tavolitsa el a nyomtatopatront, es tegye felre. 




Hogy megelozze a nyomtatopatron karosodasat, ne tegye ki kozvetlen fenynek. 

3 Ket kezzel fogja meg a media leginkabb lathato reszenek ket szelet, es finoman huzza ki 
a nyomtatobol. 
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4 Amikor eltavolitotta az elakadt mediat, tegye vissza a nyomtatopatront, es zarja be a nyomtatopatron 
ajtajat. 




Miutan elharitotta a papirelakadast, lehet, hogy ki kell kapcsolnia a nyomtatot, majd ismet be kell 
kapcsolnia. 



Megjegyzes Amikor uj mediat tolt be, vegye ki a maradek mediat is az adagolotalcabol, es igazitsa ossze a csomagot. 

Vissza a kovetkezohoz: A megoldas megkeresese 
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A felvevohenger tiszti'tasa 



Ha a felvevohengert nem akarja kicserelni, csak megtiszti'tani, kovesse az alabbi utasitasokat: 

Tavolitsa el a felvevohengert a kovetkezo resz 1 -5. lepese szerint: A felvevohenger csereje 

1 Nedvesitsen meg izopropil-alkohollal egy szoszmentes kendot, es dorzsolje at vele a hengert. 




FIGYELMEZTETES! Az alkohol gyulekony anyag. Azalkoholt es a ruhattartsatavol nyilt langtol. Mielott lezarjaafedelet, es ismet 
csatlakoztatja a tapkabelt, hagyja, hogy az alkohol teljesen felszaradjon. 

2 Torolje le szaraz, szoszmentes ruhaval a felvevohengert, hogy eltavolitsa a leoldodott 
szennyezodeseket. 




3 Hagyja, hogy a felvevohenger teljesen megszaradjon, mielott visszahelyezne a nyomtatoba (lasd 
a kovetkezo fejezet 6-9. lepeset: A felvevohenger csereie 
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A felvevohenger csereje 



Ha a nyomtato rendszeresen rosszul huzza be a papirt (nem veszi fel, vagy egyszerre egynel tobb lapot 
huz be), lehet, hogy ki kell cserelni vagy meg kell tiszti'tani a felvevohengert. Uj felvevohenger rendelesevel 
kapcsolatban lasd: Fogyoanyagok rendelese . 



VIGYAZAT Ha ezt elmulasztja, a nyomtato karosodhat. 

1 Huzza ki a tapkabelt a nyomtatobol, es hagyja lehulni a nyomtatot. 




2 Nyissa ki a nyomtatopatron ajtajat, es tavolitsa el a nyomtatopatront. 




3 Keresse meg a felvevohengert. 
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5 Finoman huzza felfele es kifele a felvevohengert. 




6 Az uj, ill. megtiszti'tott alkatreszt helyezze az elozo felvevohenger helyere. Utasitasok: A felvevohenger 
tisztitasa . Az oldalakon levo kor alaku es szogletes labak akadalyozzak meg azt, hogy helytelenul tegye 
be a felvevohengert. 
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8 



Tegye vissza a nyomtatopatront, es csukja be a nyomtatopatron-ajtot. 
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A nyomtato elvalasztolapjanak csereje 



Megjegyzes 



Mielott kicsereli a nyomtato elvalasztolapjat, tisztitsa meg a felvevohengert. Az utasi'tasokat lasd itt: A_ 
felvevohenger tiszti'tasa . 

Ha az adagolotalca egyszerre egynel tobb lapot huz be, lehet, hogy ki kell cserelni a nyomtato 
elvalasztolapjat. Az ismetelten jelentkezo adagolasi problemak azt jelzik, hogy elhasznalodott a nyomtato 
elvalasztolapja. Uj elvalasztolap rendelesevel kapcsolatban lasd: Fogyoanyagok rendelese . 

1 Huzza ki a tapkabelt a nyomtatobol, es hagyja lehulni a nyomtatot. 




2 A nyomtato hatuljan csavarja ki az elvalasztolapot rogzito ket csavart. 




3 Tavolitsa el az elvalasztolapot. 
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4 Helyezze be az uj elvalasztolapot, es csavarozza be. 
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A nyomtato muszaki adatai 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• Muszaki adatok 

• FCC-kompatibilitas 

• Kornyezetvedelmi termekgazdalkodasi program 

• Anyagbiztonsagi adatlap 

• Szabalyozo nyilatkozatok 



A nyomtato muszaki adatai 79 



MCiszaki adatok 



A nyomtato miiszaki adatai 



Kornyezeti adatok 



Mukodesi kornyezet Telepitse jol szellozo, pormentes helyre. 

A nyomtato tali aljzatba csatlakoztatva: 

• Homerseklet: 10 °C - 32,5 °C 

• Paratartalom: 20 % - 80 % (nem lecsapodo) 



Tarolas 


A nyomtato a fali aljzatbol kihuzva: 

• Homerseklet: 0 °C - 40 °C 

• Paratartalom: 1 0 - 80 % kozott (nem lecsapodo para eseten) 


Zajkibocsatas 1 

ISO 9296 szerint 


HP LaserJet 1010 


Hangteljesitmenyszint 


Nyomtatas (12 oldal/perc): L WAd = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] 
PowerSave (energiatakarekos) uzemmod: gyakorlatilag nem hallhato 


Hangteljesitmenyszint 
keszenleti uzemmod 


Nyomtatas (12 oldal/perc): Lw Ad = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] 
PowerSave (energiatakarekos) uzemmod: gyakorlatilag nem hallhato 


HP LaserJet 1012 


Hangteljesitmenyszint 


Nyomtatas (14 oldal/perc): Lw Ad = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] 
PowerSave (energiatakarekos) uzemmod: gyakorlatilag nem hallhato 


Hangteljesitmenyszint 
keszenleti uzemmod 


Nyomtatas (14 oldal/perc): Lyy Ad = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] 
PowerSave (energiatakarekos) uzemmod: gyakorlatilag nem hallhato 


HP LaserJet 1015 


Hangteljesitmenyszint 


Nyomtatas (14 oldal/perc): Lyv Ad = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] 
PowerSave (energiatakarekos) uzemmod: gyakorlatilag nem hallhato 


Hangteljesitmenyszint 
keszenleti uzemmod 


Nyomtatas (14 oldal/perc): Lyv Ad = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] 
PowerSave (energiatakarekos) uzemmod: gyakorlatilag nem hallhato 
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A nyomtato miiszaki adatai (folytatas) 



Elektromos miiszaki adatok 

Vigyazat! Az elektromos energiaellatassal szemben tamasztott kovetelmenyek annak az orszagnak/tersegnek 

a rendelkezesein alapulnak, amelyben a nyomtato eladasra kerult. A uzemi feszultseget nem szabad megvaltoztatni. 

Annak megvaltoztatasa eseten a nyomtato karosodhat, a garancia pedig ervenyet veszti. 



HP LaserJet 1010 



Energiaellatasbeli kovetelmenyek • 110-127 V(+/-10%), 50/60 Hz (+/-2) 

vagy 

• 220-240 V(+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) 



Teljesitmenyfelvetel 


• 


Nyomtatas alatt (12 oldal/perc): 250 watt (atlagosan) 






• 


Keszenletben es PowerSave* (energiatakarekos) uzemmodban: 


2 watt 






* Instant on fusertechnologia 






• 


Kikapcsolt allapotban: 0 watt 




A tipikus termek altal az 


• 


115 voltnal 3,5 amper 




aramkorrel szemben tamasztott 


• 


230voltnal 2,0 amper 




minimalis kovetelmenyek 








HP LaserJet 1012 


Energiaellatasbeli kovetelmenyek 


• 


1 1 0- 1 27 V (+/-1 0%), 50/60 Hz (+/-2) 






vagy 






• 


220-240 V(+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) 




Teljesitmenyfelvetel 


• 


Nyomtatas alatt (14 oldal/perc): 250 watt (atlagosan) 






• 


Keszenletben es PowerSave* (energiatakarekos) uzemmodban: 


2 watt 






* Instant on fusertechnologia 






• 


Kikapcsolt allapotban: 0 watt 




A tipikus termek altal az 


• 


115 voltnal 3,5 amper 




aramkorrel szemben tamasztott 


• 


230 voltnal 2,0 amper 




minimalis kovetelmenyek 








HP LaserJet 1015 


Energiaellatasbeli kovetelmenyek 


• 


1 1 0- 1 27 V (+/-1 0%), 50/60 Hz (+/-2) 






vagy 






• 


220-240 V(+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) 




Teljesitmenyfelvetel 


• 


Nyomtatas alatt (14 oldal/perc): 250 watt (atlagosan) 






• 


Keszenletben es PowerSave* (energiatakarekos) uzemmodban: 


2 watt 






* Instant on fusertechnologia 






• 


Kikapcsolt allapotban: 0 watt 




A tipikus termek altal az 


• 


115 voltnal 3,5 amper 




aramkorrel szemben tamasztott 


• 


230 voltnal 2,0 amper 





minimalis kovetelmenyek 
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A nyomtato miiszaki adatai (folytatas) 



Fizikai miiszaki adatok 


Meretek 


% Szelesseg! 370 mm 

• Melyseg: 230 mm 

• Magassag: 208 mm 


Tomeg (beszerelt 
nyomtatopatronnal) 


5,9 kg 


A nyomtato kapacitasa es teljesitmenyadatai 


Nyomtatasi sebesseg 


• 12 ppm A4 meretu papir eseten (HP LaserJet 1010 modell) 

• 14 ppm A4 meretu papir eseten (HP LaserJet 1012 es 1015 modell) 

• Az elso oldal kevesebb, mint 8 masodperc alatt keszul el 


F6 adagolotalca kapacitasa 


150 lap normal, 20 font (75 g/m 2 ) sulyu papir, vagy maximalisan 15 boritek 


Elsodleges adagolonyilas 

l\d \J a \j 1 L do a 


10 lap normal, 20 font (75 g/m 2 ) sulyu papir, vagy 1 boritek 


Kiadotalca kapacitasa 


125 lap normal, 20 font (75 g/m 2 ) sulyu papir 


Minimalis papirmeret 


76 x 127 mm 


Maximalis papirmeret 


216 x 356 mm 


Mediasuly 


legfeljebb 163 g/m 2 (90 lb index vagy 43 lb bankposta) 


Alapmemoria 


8 MB RAM 


Felbontas 




HP LaserJet 1010 


• 600 x 600 dpi HP Resolution Enhancement technologiaval (REt) 


HP LaserJet 1012 es 1015 


• 1200 dpi tenyleges kimeneti minoseg [600 x 600 x 2 dpi HP Resolution 
Enhancement technologiaval (REt)] 


Munkaciklus 


Havi 7000 nyomtatott oldal (maximum) 


PCL 


5e szint (HP LaserJet 1015 nyomtato) 


Hasznalhato portok 


USB 


USB 2.0-kompatibilis 


Parhuzamos 

(HP LaserJet 1015 nyomtato) 


• IEEE 1284 level 2 eszkoz IEEE 1284-B foglalattal 

• Allitsa a gazdagepet ECP allasba 
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FCC-kom pati bi I itas 



Ez a keszulek a „B" osztalyu digitalis adatfeldolgozasi eszkozokre vonatkozo radiofrekvencias hatarertekek 
tesztje soran teljesitette az FCC-eloi'rasok 15. cikkelye szerinti felteteleket. Ezeket a hatarertekeket a 
celbol allapitottak meg, hogy lakott teruleten megfelelo vedelem legyen biztosithato a karos interferenciak 
ellen. Ez a keszulek nagyfrekvenciaju energiat hoz letre, illetve hasznal, s ezeket kisugarozhatja. 
Amennyiben a keszuleket nem a hasznalati utasitasnak megfeleloen helyezik uzembe es hasznaljak, 
komoly zavarokat okozhat a radiozasban. Bizonyos konfiguraciokban egyeb esetekben sem zarhato ki 
interferenciak kialakulasa. Ha a keszulek zavaro hatasu interferenciakat okoz a radios es televizios 
vetelben (ez megallapithato a keszulek be- es kikapcsolasakor), probalja kikuszobolni a veteli zavarokat az 
alabbi muveleteket vegrehajtva: 

• Valtoztassa meg a vevoantenna tajolasat vagy helyet. 

• Novelje a tavolsagot a nyomtato es a radio, illetve tevekeszulek kozott. 

• Csatlakoztassa a nyomtatot olyan konnektorhoz, amely nines a radioval, illetve a televizioval azonos 
aramkoron. 

• Forduljon a kereskedohoz, akitol a keszuleket vasarolta, vagy egy tapasztalt radio- es teveszerelohoz. 

Megjegyzes Amennyiben a nyomtaton a Hewlett-Packard kifejezett hozzajarulasa nelkiil modositasokat hajtanak vegre, 

a felhasznalo elveszitheti jogosultsagat a keszulek hasznalatara. 

Ahhoz, hogy a berendezes megfeleljen az FCC-rendelkezesek 15. cikkelyeben a „B" osztalyu eszkozokre 
vonatkozoan megszabott hatarertekeknek, arnyekolt csatolokabelt kell alkalmazni. 
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Kornyezetvedelmi termekgazdalkodasi program 



Kornyezetvedelem 

A Hewlett-Packard Company elkotelezettje annak, hogy kornyezetbarat modon kivalo minosegu 
termekeket szolgaltasson. Ez a keszulek olyan sajatossagokkal bi'r, melyek hozzajarulnak a kornyezet 
terhelesenek csokkentesehez. 

Ozonkibocsatas 

Ez a keszulek nem termel merheto mennyisegu ozongazt (0 3 ). 
Energiafogyasztas 

Az energiafogyasztas alacsony aramfelveteli allapotban (PowerSave mod) jelentosen esik, ami 
penzmegtakaritast jelent, de nem befolyasolja a keszulek magas teljesitmenyet. Ez a keszulek megfelel 
az Energy Star eloirasoknak. Az Energy Star egy onkentes program, mely osztonzi az energiatakarekos 
termekek fejleszteset. 



Az Energy Star az Egyesult Allamok Kornyezetvedelmi Hivatalanak bejegyzett szolgaltatasi markaneve. 
Energy Star partnerkent a Hewlett-Packard vallalat megallapitotta, hogy ez a keszulek megfelel az 
Energy Star energiatakarekossagi iranyelveinek. Tovabbi reszleteket lasd: http://www.energystar.gov . 

Tonerfogyasztas 

Az EconoMode uzemmod jelentos mertekben csokkenti a tonerfogyasztast, es ezaltal noveli 
a nyomtatopatron elettartamat. 

Papirfelhasznalas 

A termek lehetove teszi a kezi lapforditasos (ketoldalas) nyomtatast, valamint az egy lapra torteno 
tobbszoros nyomtatast, ami csokkenti a papirfelhasznalast, ezaltal kimeli a termeszeti eroforrasokat. 

Muanyagok 

A 25 grammnal nehezebb muanyag alkatreszek a nemzetkozi szabvanyoknak megfeleloen vannak jelolve, 
ami megkonnyiti a keszulek elettartamanak vegen a muanyag alkatreszek azonositasat az 
ujrahasznositaskor. 

hp LaserJet nyomtatasi kellekek 

A HP nyomtatasi kellekeket begyujto es ujrahasznosito programjanak kereteben a termekhez tartozo 
nyomtatasi kellekek (peldaul a nyomtatopatron, a henger es az egetomu) szamos orszagban/tersegben 
visszaadhatok a Hewlett-Packardnak. Ez a konnyen es ingyenesen igenybe veheto program mar tobb mint 
48 orszagban/tersegben mukodik. Tobbnyelvu programinformacio es utasitasok talalhatok minden uj HP 
nyomtatopatron- es fogyoeszkozcsomagban. 
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A HP nyomtatasi kellekeket begyujto es ujrahasznosito programja 



1990 ota a HP nyomtatasi kellekeket begyujto es ujrahasznosito programjanak kereteben tobb millio 
hasznalt nyomtatopatront gyujtottek ossze, melyek egyebkent a Foldet szennyeztek volna. A HP LaserJet 
nyomtatopatronok es kellekek eloszor egy gyujtohelyre erkeznek, majd onnan omlesztve az 
ujrahasznositasi partnereinkhez kerulnek, ahol megtortenik a patronok szetszerelese. A gondos 
minosegellenorzes utan visszanyert alkatreszeket az uj nyomtatopatronokban ismetelten felhasznaljak. 
A visszamarado anyagokat szetvalasztjak, es nyersanyagga alakitva adjak at mas iparagaknak kulonbozo 
hasznos termekek keszitesehez. 

Visszakiildes ujrahasznositasra az Egyesiilt Allamokban 

A kornyezet kimelese erdekeben kerjiik, juttassa vissza az elhasznalt nyomtatopatronokat es 
fogyoeszkozoket, lehetoleg tobbet egyszerre. Egyszeruen csomagolja be a nyomtatopatronokat, es az 
elore bermentesitett, megcimzett UPS-cimke felhasznalasaval juttassa vissza. Az Egyesiilt Allamokban 
tovabbi informaciokhoz juthat, hafelhivjaaz 1-800-340-2445 szamot, vagy meglatogatja a HP LaserJet 
Supplies webhelyet a kovetkezo cimen: http://www.hp.com/recycle . 

Visszakiildes ujrahasznositasra az USA teruleten kivulrol 

Az Egyesiilt Allamok teruleten kiviil elo ugyfelek keressek meg a helyi HP ertekesitesi es szolgaltatasi 
irodat, vagy latogassak meg a http://www.hp.com/recycle webhelyet tovabbi informaciokert a 
HP nyomtato-fogyoeszkozok kornyezetvedelmi programjaval kapcsolatban. 

Papi'r 

A nyomtato alkalmas az ujrahasznositott papir hasznalatara, ha a papir megfelel a HP LaserJet Printer 
Family Print Media Guide (HP LaserJet nyomtatocsalad nyomtatomedia utmutato) c. kiadvanyban 
leirtaknak. Megrendelesi informaciok: Fogyoanyagok rendelese . Ebben a nyomtatoban hasznalhato 
a DIN 19309 szabvanynak megfelelo ujrahasznositott papir. 

Anyagok hasznalatara vonatkozo korlatozasok 

Atermek nem tartalmaz hozzaadott higanyt (a jelzolampakat kiveve, amelyek 10 mg-nal kevesebbet 
tartalmaznak). 

Ez a termek nem tartalmaz hozzaadott olmot. 
Ez a termek nem tartalmaz telepeket. 

Potalkatreszek es fogyoeszkozok beszerezhetosege 

A potalkatreszek es fogyoeszkozok ehhez a keszulekhez a gyartas lealh'tasatol szamitott legalabb 6t evig 
elerhetok. 

Tovabbi informaciok 

Az alabbi HP kornyezetvedelmi programokat illetoen a http://www.hp.com/go/environment cimen talal 
tovabbi tajekoztatast. 

• E termek es a kapcsolodo HP termekek kornyezetvedelmi profillapja. 

• A HP kornyezetvedelmi oldala. 

• A HP kornyezetvedelmi rendszere. 

• A HP termekeket begyujto es ujrahasznosito programja. 

• A felhasznalt anyagok biztonsagi adatlapjai. 
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Anyagbiztonsagi adatlap 

Az anyagbiztonsagi adatlapok (MSDS) a HP LaserJet kellekanyagainak webhelyen, 
a http://www.hp.com/go/msds cimen talalhatok. 
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Megfelelesi nyilatkozat 

A 22-es ISO/IEC iranyelv es az EN 45014 szerint 

Gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

Gyarto cime: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

igazolja, hogy az alabbi termek: 

A termek neve: HP LaserJet 1010 Series 

Termekszama: Q2460A, Q2461A, Q2462A 

Szabalyozasi modellszama 3 BOISB-0207-00 
Termekopciok: OSSZES 
megfelel a kovetkezo termekspecifikacioknak: 
Biztonsag: IEC 60950:1999 / EN 60950:2000 

IEC 825-1 :1993+A1/ EN 60825-1 :1994+A11 (Class 1 Laser/LED termek) 

GB4943:1995 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 B osztaly 1 

EN 61000-3-2:1995/A14 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC 47-es cim CFR 15-6s resz, B osztaly 2 '/ ICES-003, 3. kiadas 
AS /NZS 3548:1995 +A1 +A2 / GB9254:1998 
Kiegeszito informacio: 

Ez a termek megfelel azAlacsonyfeszultsegrevonatkozo 73/23/EEC iranyelv, valaminta89/336/EEC EMC-iranyelv 
eloirasainak, es ennek megfeleloen viseli a CE-jelzest. 

1 ) A termek tesztelese egy tipikus konfiguracioban tortent, a Hewlett-Packard szemelyi szamitogepeinek 
segitsegevel. 

2) E keszulek teljesiti az FCC-rendelkezesek 15. resze altal tamasztott felteteleket. Miikodese kielegiti az alabbi ket 
feltetelt: (1 ) a keszulek nem okozhat zavaro interferenciat, es (2) a keszuleknek el kell viselnie minden interferenciat, 
az olyan interferenciat is beleertve, amely nemkivanatos mukodest okozhat. 

3) Szabalyozasi celokbol a termek szabalyozasi modellszammal van ellatva. Ez a szam nem keverendo ossze a 
kereskedelmi megnevezessel (HP LaserJet 1010), illetve a termekszamokkal (Q2460A, Q2461 A, Q2462A). 

Boise, Idaho USA 
2003. aprilis 1. 

Ha KIZAROLAG a rendelkezesekkel kapcsolatban szeretne tajekoztatast kapni, lepjen kapcsolatba az 
alabbi intezmenyekkel: 

Ausztraliaban: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 

Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Europaban: A helyi HP kereskedelmi es ugyfelszolgalati egyseg vagy 

a Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, 
Herrenberger Strasse 140, D-71034 Boblingen 
(FAX: +49-7031-14-3143) 

Az Egyesult Allamokban: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15 

Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Tel.: 208-396-6000) 
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Lezerbiztonsagi nyilatkozat 



Az Egyesult Allamok Elelmiszer- es Gyogyszerellenorzo Hivatala (Food and Drug Administration) muszaki 
eszkozokkel es sugarzassal kapcsolatos egeszsegvedelmi ugyekben illetekes kozpontja (Center for 
Devices and Radiological Health, CDRH) eloirasokat leptetett hatalyba az 1976. augusztus 1 . utan gyartott 
lezereszkozokre vonatkozoan. Ez a nyomtato „Class 1 " minosegu lezertermeknek minosul az Egyesult 
Allamok Egeszsegugyi es Szocialis Szolgaltatasok Miniszteriuma (DHHS) sugarzasi szabvanyanak 
megfeleloen az 1968-as Egeszsegugyi es Biztonsagi Sugarzasszabalyozasi Torveny szerint. 

Mivel a nyomtato belsejeben kibocsatott sugarzast teljesen elnyeli a keszulekhaz es a kulso takaroelemek, 
a lezersugar nem tud kijutni a rendeltetesszeru mukodtetes kozben. 



FIGYELMEZTETES! Amennyiben a jelen kezikonyvben leirtaktol eltero modon hasznalja a vezerloelemeket, illetve a jelen 
kezikonyvben meghatarozottaktol eltero beallitasokat vegez es muveleteket hajt vegre, veszelyes 
sugarzasnak teheti ki magat! 

Kanadai DOC-eloi'rasok 

A termek megfelel az elektromagneses zavarvedelem Kanadaban ervenyes B osztalyu kovetelmenyeinek. 
«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibility electromagnetiques. «CEM».» 

Koreai EMI-nyilatkozat 
MSJ\ £IUI^ (Br} ) 



VCCI-nyilatkozat (Japan) 



za>$m3, iffimmmmw>m-m±m\mm£( vcci ) 
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Lezernyilatkozat Finnorszagra 

LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 1010 -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa 
kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1993) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 1010 -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa 
avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi 
ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa 
lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman 
erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 
toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for osynlig 
laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 
Aallonpituus 770-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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A media muszaki adatai 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• Nyomtatasi media muszaki adatai 

• Tamogatott mediameretek 

• Utmutatas a mediahasznalathoz 



Nyomtatasi media muszaki adatai 



A HP LaserJet nyomtatok kivalo nyomtatasi minoseg eloallitasara kepesek. A nyomtato a mediak szeles 
skalajara, vagott papirra (ujrahasznositott papirra is), boritekra, cimkekre, irasvetito foliara, pauszpapirra 
es egyedi meretu papirra is kepes nyomtatni. Az olyan adatok, mint a suly, a szemcsemeret es 
a nedvessegtartalom fontos tenyezok, melyek befolyasoljak a nyomtatas teljesitmenyet es minoseget. 

A nyomtato a kulonfele papirokra es mas mediara torteno nyomtatast az ebben az utmutatoban leirtak 
szerint kepes elvegezni. Azok a mediak, melyek nem felelnek meg az itt leirt iranyelveknek, a kovetkezo 
problemakat okozhatjak: 

• Rossz nyomtatasi minoseg. 

• Mediaelakadasok. 

• A nyomtato ido elotti, javitast igenylo elhasznalodasa. 

A legjobb eredmeny elerese erdekeben csak HP markaju papirt es nyomtatasi mediat hasznaljon. 

A Hewlett-Packard Company nem javasolja mas tipusok hasznalatat. Mivel azok nem HP termekek, a HP 

nem rendelkezik befolyassal a minosegukre. 

Lehetseges, hogy a leirasban szereplo osszes felsorolt iranyelv betartasa ellenere a mediara torteno 
nyomtatas meg sem kielegito. Ez a nem megfelelo kezeles, a hatarertekeken kivul eso homersekleti es 
nedvessegertekek vagy olyan mas valtozok eredmenyekent kovetkezhet be, melyek kiviil esnek 
a Hewlett-Packard ellenorzesen. 

Nagy tetel nyomtatasi media vasarlasa elott gyozodjon meg rola, hogy az teljesiti-e a felhasznaloi 
utmutatoban es a Papirral es mas mediakkal kapcsolatos iranyelvek-hen meghatarozott 
kovetelmenyeket. (Az iranyelvek rendelesevel kapcsolatos tovabbi informaciokert lasd: Fogyoanyagok 
rendelese .) Nagyobb mennyiseg vasarlasa elott mindig tesztelje a mediat. 



VIGYAZAT A Hewlett-Packard altal meghatarozott kovetelmenyeket nem teljesi'to media hasznalata a nyomtato olyan 

merteku karosodasat okozhatja, mely javitast is szuksegesse tehet. Ez a javitas nem tartozik bele a 
Hewlett-Packard altal vallalt garanciaba vagy szervizszerzodesbe. 
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Tamogatott mediameretek 



A tamogatott mediameretek a kovetkezok: 

• Minimum: 76 x 127 mm 

• Maximum: 216 x 356 mm 
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Utmutatas a mediahasznalathoz 



Papi'r 

A legjobb eredmenyhez hasznaljon szabvanyos (75 g/m 2 ) papirt. Ellenorizze, hogy a papi'r jo mindsegu-e, 
es nincsenek-e rajta bevagasok, foltok, szakadasok, nedves reszek, por, gyurodesek es meghajlott vagy 
feltekeredett szelek. 

Ha nem biztos abban, milyen ti'pusu papirt tolt be (pi. bankpostapapir vagy ujrahasznositott papir), 
ellenorizze a papircsomag feliratat. 

Egyes papirok ronthatjak a nyomtatasi minoseget, papirelakadast okozhatnak, vagy kart tehetnek 
a nyomtatoban. 



Papirhasznalat 



Jelenseg 


Problema a papirral 


Megoldas 


Gyenge nyomtatasi minoseg 
vagy tonertapadas 
Problema az adagolassal. 


Till nedves, till durva, tul sima 
vagy domboru. 
Hibas papirfajta. 


Probaljon masfele papirt 
hasznalni: 100-250 Sheffield es 
4-6% nedvessegtartalom kozott. 


Hianyos nyomtatas, elakadas 
vagy feltekeredes. 


Helytelen tarolas. 


A papirt vizszintesen tarolja, 
avizhatlan csomagolasaban. 


Erosebb sziirke hatterarnyek. 


Lehet, hogy a papir till nehez. 


Hasznaljon konnyebb papirt. 


Tulzott feltekeredes. 
Problema az adagolassal. 


A papir till nedves, rossz 
a szemcseiranya, vagy 
rovidszemcses szerkezetu. 


Hasznaljon hosszuszemcses 
papirt. 

Nyomtasson az egyenes 
papirathaladasi utvonalon 
keresztul. 


Elakadas vagy a nyomtato 
megrongalodott. 


Kivagasok es perforaciok. 


Ne hasznaljon kivagott vagy 
perforalt papirt. 


Problema az adagolassal. 


Gyurott szelek. 


Jo minosegu papirt hasznaljon. 



Megjegyzes A nyomtato a toner papirba egetesere hot es nyomast alkalmaz. Ellenorizze, hogy a hasznalt szi'nes papirok 

es elonyomtatott papirok olyan tintaval keszultek-e, amelyek elviselik a nyomtato homersekletet (200°C 
0,1 masodpercig). 

Ne hasznaljon olyan fejleces papirt, amelyet alacsony homersekletu tintaval nyomtattak (pi. termografiahoz 
hasznalt papirok). 

Ne hasznaljon emelt fejleces papirt. 

Ne hasznaljon tintasugaras, ill. mas, alacsony homersekletu nyomtatokhozvalofoliakat. Csak a HP LaserJet 
nyomtatokhoz valo foliakat hasznaljon. 



94 Fuggelek B 



HUWW 



Ci'mkek 



Ci'mkeszerkezet 

Amikor cimket valaszt, a kovetkezo osszetevok minoseget vegye figyelembe: 

• Ragasztoanyagok: A ragasztoanyagnak stabilnak kell maradnia 200°C mellett, a nyomtato maximalis 
homersekleten. 

• Elrendezes: Csak olyan cimkeket hasznaljon, amelyek kozott nincsen szabad hordozofelulet. 

Az olyan ci'mkek, amelyek kozott terkoz van, konnyen levalhatnak a hordozorol, komoly elakadasokat 
okozva. 

• Tekeredes: Nyomtatas elott a cimkeket fekve kell tarolni ugy, hogy a feltekeredes nem haladhatja 
meg a 13 mm-t egyik iranyban sem. 

• Allapot: Ne hasznaljon gyurott, legbuborekos vagy mas modon levalni keszulo cimkeket. 

Foliak 

A foliaknak stabilnak kell maradniuk 200°C mellett, a nyomtato maximalis homersekleten. 
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Boritekok 



Bo rite ksze rkezet 

A boritekszerkezet igen lenyeges. A boritekok hajtasi vonalai nagyon elteroek lehetnek, nemcsak 
kulonbozo gyartok eseteben, hanem egy gyarto egyazon csomagban levo boritekjai kozott is. A boritekra 
torteno nyomtatas sikere a boritek minosegetol fugg. Boritek valasztaskor vegye figyelembe az alabbiakat: 

• Suly: A boritekok sulya ne haladja meg a 105 g/m 2 -t, kulonben elakadast okozhatnak. 

• Szerkezet: A nyomtatas elott a boritekokat fekve kell tarolni ugy, hogy a feltekeredes nem haladhatja 
meg a 6 mm-t, es nem szabad levegot tartalmazniuk. Azon boritekok, amelyekbe levego szorul, 
problemakat okozhatnak. 

• Allapot: Ellenorizze, hogy a boritekok nem gyurottek, szakadtak-e, vagy nem serultek-e meg mas 
modon. 

• Meretek: 90 x 160 mm es 178 x 254 mm kozott. 
Boritekok ketoldalas ragasztassal 

A ketoldalas, fuggoleges ragasztassal ellatott boriteknak mindket resze tapad, mig az atlos ragasztassal 
ellatott boriteknak csak az egyik felulete. Az utobbi ti'pusu hamarabb meggyurodhet. Ellenorizze, hogy 
a ragasztasi sav kinyulik-e a boritek sarkaig, amint a kovetkezo kepen lathato: 




1 elfogadhato boritekszerkezet 

2 nem elfogadhato boritekszerkezet 

Boritekok ragasztocsi'kkal vagy f ulekkel 

A lehuzhato vedosawal ellatott ragasztassal rendelkezo boritekok vagy az olyan boritekok eseteben, 
amelyeknel tobb ful hajlik ra a ragasztofeluletre, ellenorizni kell, hogy a ragaszto elviseli-e a nyomtato 
homersekletet es nyomasat: 200 °C. Tul sok ful es csik gyurodest vagy papirelakadast okozhat. 

Boritekok tarolasa 

A megfelelo boritektarolas hozzajarul a jo nyomtatasi minoseghez. A boritekokat vizszintesen tarolja. Ha 
levego szorul a boritekba, legbuborekot okozhat, es a boritek meggyurodhet nyomtatas kozben. 
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Kartonlapok es nehez media 

Sokfajta kartonlapra lehet nyomtatni a papiradagolo talcabol, beleertve az adatkartyakat es 
levelezolapokat is. Bizonyos kartonfajtak jobbak a tobbinel, mert a szerkezetuk folytan konnyebben 
haladnak at a lezernyomtaton. 

Az optimalis teljesitmenyhez ne hasznaljon 1 57 g/m 2 -nel nehezebb papirt. A tul nehez papir rossz 
papiradagolast, lerakasi problemat, papirelakadast, rossz minosegu tonerraegetest, gyenge nyomtatasi 
minoseget vagy tulzott mechanikai kopast okozhat. 

Megjegyzes Tud ennel nehezebb papirra is nyomtatni, felteve, hogy nem tolti tele az adagolotalcat, es ha a hasznalt papir 

simasaga 100-180 Sheffield kozott van. 

Kartonlapok szerkezete 

• Simasag: A 135 - 157 g/m 2 sulyu kartonlapnak 100-180 Sheffield simasagunak kell lennie. A 60 - 
135 g/m 2 sulyu kartonlapnak 100 - 250 Sheffield simasagunak kell lennie. 

• Szerkezet: A kartonlapot vizszintesen kell tarolni ugy, hogy a feltekeredes ne haladja meg az 5 mm-t. 

• Allapot: Ellenorizze, hogy a kartonlapok nem gyurottek, szakadtak, vagy nem serultek mas modon. 

• Meretek: Csak a kovetkezo merethatarok kozotti kartonlapot hasznalja: 

• Minimum: 76 x 127 mm 

• Maximum: 216 x 356 mm 

Utmutatas a kartonlapokhoz 

A margokat allitsa legalabb 2 mm-re a szelektol. 



HUWW 



Utmutatas a mediahasznalathoz 97 



98 Fuggelek B huww 



Garancia es engedelyek 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• H e wl ett- Pac kard szoftve rl i ce n c-sze rzod es 

• Hewlett-Packard korlatozott garancialevel 

• A nyomtatopatron elettartamara vonatkozo korlatozott aarancia 

• Hardverszerviz 

• Bovitett garancia 

• Utmutatas a nyomtato visszacsomaaolasahoz 

• Hogyan lehet kapcsolatba lepni a HP-vel 
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Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerzodes 



FIGYELEM: A SZOFTVER FELHASZNALASANAK FELTETELE A KOVETKEZOKBEN FELSOROLT 
HP SZOFTVERLICENC-FELTETELEK BETARTASA. AMENNYIBEN ON HASZNAUA A SZOFTVERT, 
EZZEL VALLAUA A LICENCFELTETELEKET. 

HP SZOFTVERLICENC-FELTETELEK 

A kovetkezo licencfeltetelek ervenyesek a mellekelt Szoftver felhasznalasa soran, amennyiben On nem 
kotott kiilon szerzodest a Hewlett-Packarddal. 

Licencmegadas : A Hewlett-Packard engedelyezi az On szamara a Szoftver egy peldanyanak hasznalatat. 
A „hasznalat" azt jelenti, hogy tarolhatja, betoltheti, telepitheti, futtathatja vagy megjeleni'theti a szoftvert. 
Nem modosithatja a szoftvert, illetve nem kapcsolhatja ki a szoftver licenc- vagy mas ellenorzo funkcioit. 
Ha a szoftverlicenc „egyideju hasznalatra" szol, akkor a megengedettnel tobb felhasznalo nem 
hasznalhatja a szoftvert egyidejuleg. 

Tulajdonjog : A Szoftver tulajdonjoga es szerzoi joga a Hewlett-Packard vagy annak beszallitoja birtokaban 
van. A licenccel On nem kap semmilyen tulajdonjogot, es a vasarlassal semmilyen mas jogot nem szerez 
a Szoftverre. A Hewlett-Packard harmadik felkent fellepo szallitoi megvedhetik jogaikat barmely esetben, 
ha a jelen Licencfeltetelek serulnek. 

Masolatok es adaptaciok : A szoftver masolatait vagy adaptacioit kizarolag csak megorzesi celbol keszitheti 
el, vagy amikor a masolat vagy adaptacio keszites alapveto reszet kepezi a szoftver hivatalos 
hasznalatanak. Az eredeti szoftver osszes szerzoi jogi kozlemenyet reprodukalnia kell az osszes 
masolathoz vagy adaptaciohoz. A szoftvert tilos barmely nyilvanos halozatra felmasolni. 

A forraskod visszafejtesenek tilalma : Tilos a szoftver visszafejtese vagy dekodolasa, hacsak nem 
rendelkezik a HP elozetes irasos beleegyezesevel. Bizonyos torvenyi feltetelek mellett nem szukseges 
a HP beleegyezese a korlatozott visszafejteshez vagy dekodolashoz. Keresre a HP szamara kimen'to 
tajekoztatast kell adni az esetleges visszafejtessel kapcsolatban. Tilos a szoftvert dekodolni, felteve, hogy 
a visszafejtes nem szukseges resze a szoftver mukodtetesenek. 

Atengedes : Az On licence automatikusan felfuggesztodik, ha a szoftvert barmilyen modon atruhazza. 
Atruhazas eseten Onnek at kell adnia a szoftvert, beleertve annak barmilyen masolatat, valamint 
a vonatkozo dokumentaciot a kedvezmenyezettnek. A kedvezmenyezettnek el kell fogadnia ezeket 
a licencfelteteleket, mint az atruhazas felteteleit. 

Felmondas : A HP fenntartja a jogot e licencszerzodes felmondasara, amennyiben annak rendelkezeseit 
nem tartja be. Felmondas eseten Onnek azonnal meg kell semmisitenie a szoftvert az osszes masolataval, 
adaptaciojaval es barmely formaban talalhato kapcsolodo reszevel egyutt. 

Exportrendelkezesek : A Szoftver vagy annak masolata, illetve adaptacioja exportalasakor vagy 
ujraexportalasakor be kell tartani minden hatalyos torvenyt es rendeletet. 

Az Egyesult Allamok Kormanyanak korlatozott jogai : A szoftver es barmely kapcsolodo dokumentacio 
teljes egeszeben magankoltsegen kerult kifejlesztesre. A Szoftver a szallitas es az engedelyezes folyaman 
„kereskedelmi szamitogepes szoftver"-nek minosul, a DFARS 252.227-7013 (1988. oktober), a DFARS 
252.211-7015 (1991. majus) vagy a DFARS 252.227-7014 (1995. jiinius) szerint, „kereskedelmi 
tetel"-nek a FAR 2.101 (a) szerint, vagy „korlatozott szamitogepes szoftver"-nek a FAR 52.227-19 
(1987. junius) szerint (avagy mas, egyenerteku iranyelv, illetve szerzodesi zaradek szerint), annak 
megfeleloen, hogy az emlitettek koziil melyik alkalmazhato. On a Szoftverre es a kisero dokumentaciora 
vonatkozoan csak azon jogokkal rendelkezik, melyeket az alkalmazhato FAR- vagy DFARS-cikkelyek vagy 
a HP altalanos szoftverlicenc-szerzodes adott termeket illeto rendelkezesei meghataroznak. 
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Hewlett-Packard korlatozott garancialevel 



A GARANCIA IDOTARTAMA: 

A vasarlas datumatol szamitott egy ev. 



1 . A HP szavatolja Onnek, azaz a vegfelhasznalonak, hogy a HP eszkoz es a vele egyutt szallitott tartozekallomany a vasarlas 
napjatol szamitott, fent meghatarozott idotartam soran nem hibasodik meg anyag- vagy gyartasi hiba kovetkezteben. 

A garancia ervenyessegi ideje alatt a HP a hibasnak bizonyulo termekeket sajat megitelese szerint kijavitja vagy kicsereli. 
A cseretermekek lehetnek ujak vagy ujszeruek. 

2. A HP garantalja, hogy a HP szoftverben a vasarlas napjatol szamitott fent meghatarozott idotartam soran rendeltetesszeru 
telepites es hasznalat eseten nem lep fel olyan hiba, amely anyaghibara vagy gyartasi hibara vezetheto vissza. Amennyiben 
a garanciaido alatt hibak allnak elo, a HP kicsereli azt a szoftverhordozot, amely a hiba kovetkezteben a szukseges 
programutasitasokat nem hajtja vegre. 

3. A HP nem vallal garanciat a HP termekek megszakitas nelkuli vagy hibamentes uzemelesere. Amennyiben a HP nem kepes 
a termeket elfogadhato idon beliil, a garanciaban meghatarozott feltetelek mellett kijavitani vagy kicserelni, On a termek 
azonnali visszaszolgaltatasa eseten igenyelheti a vetelar visszateriteset. 

4. A HP termekei tartalmazhatnak olyan ujragyartott alkatreszeket, melyek mukodese megegyezik az uj alkatreszek 
mukodesevel, illetve mar hasznalatban voltak. 

5. A garancia nem vonatkozik olyan meghibasodasokra, melyek a kovetkezok folytan keletkeznek: (a) nem rendeltetesszeru 
vagy nem kielegito karbantartas vagy beallitas; (b) nem a HP altal szallitott szoftver, csatoloegysegek, alkatreszek vagy 
tartozekok hasznalata; (c) nem engedelyezett modositasok alkalmazasa; (d) a keszulek nem a kozzetett kornyezeti 
eloirasoknak megfelelo korulmenyek kozotti hasznalata; (e) nem rendeltetesszeru uzembe helyezes vagy karbantartas. 

6. A HP SEM IRASBAN, SEM SZOBAN NEM VALLAL MAS JOTALLAST VAGY FELTETELEKET. AMENNYIBEN A HELYI 
TORVENYEK MASKENT NEM RENDELKEZNEK, AZ ELADHATOSAGRA, A KIELEGITO MINOSEGRE VAGY AZ EGY 
ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO HALLGATOLAGOS JOtALLAS ERVENYESSEGE A KIFEJEZETT 
JOTALLAS FENT LEIRT ERVENYESSEGI IDEJERE KORLATOZODIK. Egyes orszagok/tersegek, allamok, ill. tartomanyok 
nem engedik meg a garancia korlatozasat, igy a fenti korlatozas, ill. garanciakizaras adott esetben nem ervenyes az On 
eseteben. Ez a korlatozott garancia meghatarozott jogokat biztosit Onnek, emellett megillethetik Ont orszagonkent/terseg, 
allamonkent, ill. tartomanyonkent valtozo egyeb jogok is. 

7. AMENNYIBEN A HELYI TORVENYEK MASKENT NEM RENDELKEZNEK, AZ EBBEN A JOtALLASI NYILATKOZATBAN 
LEIRT JOGORVOSLATOK AZ ON ALTAL IGENYBE VEHETO EGYEDULI ES KIZAROLAGOS JOGORVOSLATI 
LEHETOSEGEK. A FENT EMLITETT ESETEKTOL ELTEKINTVE A HP , ILLETVE BESZAlUTOI SEMMINEMU 

felelOsseget nem vAllalnak AZ ADATOK ELVESZTESEERT, SEM A kOzvetlen, kulOnleges, 

VELETLENSZERU VAGY KOZVETETT KAROKERT (BELEERTVE AZ ELMARADT HASZNOT), ILLETVE EGYEB KAROKERT, 

fuggetlenul attOl, hogy ezek szerzOdesben rOgzi'tett KOTELEZETTSEGEKKEL OSSZEFUGGESBEN, 

MEG NEM ENGEDETT CSELEKMENYEK KAPCSAN VAGY MAS MODON KOVETKEZNEK-E BE. Egyes 
orszagok/tersegek, allamok, ill. tartomanyok nem engedik meg a veletlenszeru, ill. kovetkezmenykarok korlatozasat, igy a 
fenti korlatozas, ill. kizaras adott esetben nem ervenyes az On eseteben. 

AZ AUSZTRALlABAN ES UJ-ZELANDON LEBONYOUTOTT VAsARLASOKNAL A JELEN NYILATKOZATBAN ROGZI'TETT 
JOTALLASI FELTETELEK - KIVEVE A TORVENYBEN MEGENGEDETT MERTEKIG - NEM ZARjAK Kl, NEM 
KORLATOZZAK ES NEM MODOSI'TJAK A VASARLONAK A TERMEK MEGVAsARLAsARA VONATKOZO KOTELEZO 
TORVENYES JOGAIT, HANEM KIEGESZITIK AZOKAT. 
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A nyomtatopatron elettartamara vonatkozo korlatozott garancia 



Megjegyzes Az alabbi garancia arra a nyomtatopatronra vonatkozik, amelyet a nyomtatohoz kapott. 

A HP nyomtatopatronok garantaltan mentesek az anyag- vagy gyartasi hibaktol a HP toner kifogyasanak 
idotartamaig. A garancia az uj HP nyomtatopatronok minden hianyossagara es hibajara vonatkozik. 

Gyakran ismetlodo kerdesek 

Meddig ervenyes a jotallas? 

A jotallas a HP toner kifogyasaig ervenyes, es azt kovetoen ervenyet veszti. 
Honnan tudom, hogy mikor van kifogyoban a hp toner? 

A HP toner akkor fogy ki es a nyomtatopatron akkor eh el hasznalati idotartamanak veget, amikor 
a kinyomtatott oldalon elmosodott es halvany iras jelentkezik, illetve amikor megjelenik a szamitogep 
kepernyojen a nyomtatopatron kifogyoban uzenet. 

Mit tesz a Hewlett-Packard hibas nyomtatopatron eseten? 

A Hewlett-Packard belatasa szerint kicsereli a hibas termeket, vagy visszateriti annak arat. Ha lehetseges, 
csatoljon egy nyomtatott oldalt, mely bemutatja a nyomtatopatron hibas mukodeset. 

Mire nem vonatkozik a jotallas? 

A jotallas nem vonatkozik azokra a nyomtatopatronokra, amelyeket ujratoltottek, kiuritettek, felnyitottak, 
helytelenul hasznaltak, vagy barmely mas modon megrongaltak. 

Hogyan juttathatom vissza a hibas nyomtatopatront? 

Ha egy nyomtatopatron hibasnak bizonyul, toltse ki a Szervizinformacios urlapot, es csatoljon egy 
mintaoldalt, mely a hibat bemutatja. Juttassa vissza az urlapot es a patront a vasarlas helyere, ahol azt 
becserelik. 

Mennyiben ervenyesek a garanciara az egyes allamok, tartomanyok, orszagok/tersegek 
eloirasai? 

Ez a korlatozott garancia meghatarozott jogokat biztosit Onnek, emellett megillethetik Ont ezenkivul 
allamonkent, , tartomanyonkent, ill. orszagonkent/tersegenkent valtozo egyebjogok is. Ez a korlatozott 
jotallas az egyetlen garancia, amely a HP nyomtatopatronra vonatkozik, es a termekre vonatkozo egyeb 
garanciakkal szemben elsobbsege van. 

A HEWLETT-PACKARD SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELOS A VELETLENSZERU, 
KOVETKEZMENYES VAGY KULONLEGES KAROKERT, SEM AZ ELMARADT HASZONERT, 
FUGGETLENUL ATTOL, HOGY AZOK A JOTALLASI SZERZODES MEGSZEGESENEK KAPCSAN 
VAGY MAS MODON KOVETKEZTEK-E BE. 

EBBEN A GARANCIALEVELBEN FOGLALT FELTETELEK A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT 
MERTEKBEN NEM ZARjAK KI, NEM KORLATOZZAK ES NEM MODOSITJAK, HAN EM KIEGESZITIK 
A VASARLOT MEGILLETO KOTELEZO ERVENYU TORVENYES JOGOKAT. 
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Hardverszerviz 



A HP LaserJet 1010 series nyomtato garanciaja a vasarlas datumatol, illetve orszagatol/tersegetol 
fuggoen eltero lehet. 

A garancialis javitast igenylo termekek eseteben a vasarloknak az orszagukban/tersegukben talalhato 
ugyfel-tamogatasi kozpontot kell felhivniuk. Tovabbi reszletekert lasd: Hogyan lehet kapcsolatba lepni a 
HP-vel . A Hewlett-Packard a kovetkezo modok egyiken tesz eleget garancialis kotelezettsegeinek: 

• Megjavitja a termeket. 

• Az ugyfel altal cserelheto alkatreszt biztosit, mellyel az ugyfel megjavithatja a termeket. 

• A termeket egy ujragyartott termekre csereli. 

• A termeket egy uj vagy ujragyartott termekre csereli, mely egyenerteku vagy jobb a visszajuttatott 
termeknel. 

• Visszateriti a vetelarat. 

• Felkeri az ugyfelet, hogy az egyseget juttassa vissza egy hivatalos szervizhez. 
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Bovi'tett garancia 



A HP SupportPack garanciat nyujt a HP termekre es az osszes HP-gyartmanyu belso osszetevore. 
A HP SupportPack expressz alkatreszcseret vagy helyszini szervizelest nyujt. A tamogatasi csomag 
tartalma orszagonkent/tersegenkent valtozhat. Az ugyfelnek a HP termek megvasarlasatol szamitott 
180 napon beliil kell megvasarolnia a HP SupportPack csomagot. Tovabbi tamogatasi informacio a 
kovetkezo HP webhelyen talalhato: 

http://www.hp.com/peripherals2/care netlj/index.html 

vagy lepjen kapcsolatba az ugyfelszolgalati es tamogatasi csoporttal. Lasd: Hogyan lehet kapcsolatba 
lepni a HP-vel . 
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Utmutatas a nyomtato visszacsomagolasahoz 



A nyomtato visszacsomagolasanal hasznalja a kovetkezo utmutatot: 

• Ha lehetseges, csatoljon a nyomtatohoz 5-10 olyan papirlapot vagy mas mediat, amelynek 
a nyomtatasa nem megfelelo. 

• Tavolitson el es orizzen meg minden kabelt, talcat es a nyomtatoba telepitett, kulon beszerelheto 
tartozekot. 

• Vegye ki es tartsa meg a nyomtatopatront. 

VIGYAZAT A nyomtatopatron karosodasanak megelozese erdekeben tarolja a patront eredeti csomagolasaban, illetve 

iigy, hogy ne erje feny. 

• Ha lehetseges, hasznalja az eredeti dobozt es csomagoloanyagokat. A szallftas soran bekovetkezo, 
nem megfeleld csomagolasbdl eredo karokert On a felelos. Ha mar kidobta a nyomtato 
csomagoloanyagait, akkor a nyomtato csomagolasara vonatkozo tanacsert forduljon a helyi 
postaszolgalathoz. 

• Mellekelje a szervizinformacios adatlap egy kitoltott peldanyat. 

• A Hewlett-Packard azt javasolja, hogy kosson szallitasi biztosi'tast a keszulekre. 
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Hogyan lehet kapcsolatba lepni a HP-vel 

Ha szervizre vagy segi'tsegre van szuksege a HP-tol, hasznalja az alabbi hivatkozasok egyiket: 

• Az Egyesult Allamokban lasd: http://www.hp.com/support/lj1010 

• Egyeb orszagokban/tersegekben: http://www.hp.com 
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Fogyoanyagok rendelese 



Fogyoanyagok rendelese 

Az optimalis teljesitmeny elerese erdekeben hasznalja a kifejezetten a HP LaserJet 1010 series 
nyomtatok szamara keszitett kellekeket es fogyoeszkozoket. 

Rendelesi informacio 



Tetel Leiras vagy hasznalat Rendelesi szam 



Nyomtatasi kellekek HP Tobbcelii papir HP markaju papir szeles felhasznalasi HPM1120 

korrel (1 doboz, benne 10 rizsma, 
egyenkent 500 lap). Mintarendeleshez 
az Egyesult Allamokban hivja az 
1-800-471-4701 telefonszamot. 



HP LaserJet papir Kivalo minosegu HP markaju papir HPJ1124 

HP LaserJet nyomtatokhoz (1 doboz, 
benne 10 rizsma, egyenkent 500 lap). 
Mintarendeleshez az Egyesult Allamokban 
hivja az 1-800-471-4701 telefonszamot. 



HP LaserJet irasvetito HP markaju irasvetito folia HP LaserJet 92296T (letter) 
folia monokrom nyomtatokhoz. 92296U (A4) 



Nyomtatopatronok Csere-nyomtatopatronok 

HP LaserJet 1010 series nyomtatohoz. 

2000 oldalas patron Q261 2A 

Tovabbi reszletekert lasd: A_ 
nyomtatopatron varhato elettartama . 



Kisero dokumentacio HP LaserJet Utmutato papir es mas nyomtatasi media 5963-7863 

nyomtatocsalad HP LaserJet nyomtatokban torteno 

nyomtatasi media hasznalatahoz. 
utmutato 



Fogyoanyagok rendelese 1 07 



Rendelesi informacio (folytatas) 



Tetel 



Leiras vagy hasznalat 



Rendelesi szam 



Cserealkatreszek Mediabehuzo gorgo 



A medianak a talcabol valo kiemelesere es RL1 -0266 
a nyomtatoban torteno tovabbi'tasara valo. 



Adagolotalca-fedel 



Az adagolotalcaban elhelyezkedo media 
befedesere valo. Az elsodleges bemeneti 
talca mediavezetoit is tartalmazza. 



U.S. 
Europa 



Q2460-40004 
Q2460-40005 



Elvalasztolap 



Megakadalyozza tobb lap egyidejii 
behuzasat a nyomtatoba. 



RL1-0269 
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Targymutato 



A 

adagolotalca 
betoltes, fo adagolotalca 21 
elsodleges 5, 8 

elsodleges adagolotalca feltoltese 21 
to 5, 8 
ajto 

nyomtatopatron 5, 10 
alapertelmezett beallitasok 

nyomtatasi minoseg 37 
anyagbiztonsagi adatlap (MSDS) 86 

A 

Allapot ful (HP eszkoztar) 53 
allapotjelzo lampak 60 
attekintes, nyomtato 5 

B 

be/ki kapcsolo 6 
beallitasok 

alapertelmezett beallitasok megvaltoztatasa Windows 98, 2000 es ME 
eseten 13 

alapertelmezett beallitasok megvaltoztatasa Windows XP eseten 13 

megvaltoztatasa csak az aktualis alkalmazas szamara 1 3 

nyomtatasi minoseg 37 
boritekok 

nyomtatas boritekra 23 

nyomtatas tobb boritekra 24 

utmutato a hasznalathoz 96 
bovitett garancia 1 04 

c 

Cikkszam ii 
cimkek 

nyomtatas 22 

utmutato a hasznalathoz 95 
csere 

elvalaszto 77 

felvevohenger 74 
cserealkatreszek, megrendeles 108 
csonka szoveg 63 

D 

Demooldal 50 

Dokumentacio ful (HP eszkoztar) 54 
duplex 32 

E 

EconoMode 38 

egyedi meretu media, nyomtatas 27 
elakadas 

elakadt lap eltavolitasa 71 

elharitas 70 

tipikus mediaelakadasi helyek 70 
elakadasok elharitasa 70 
elakadt lap eltavolitasa 71 
elsodleges adagolotalca 5, 8 

betoltes 21 



elvalaszto 

csere 77 

megkereses 6 
Energy Star 84 

F 

FCC-kompatibilitas 83 
fejleces papir, nyomtatas 26 
Feladat torlese gomb 5 
felbontas, beallitasok 37 
felvevohenger 

csere 74 

tisztitas 73 
Figyelmezteto jelzofeny 5 
foliak 

nyomtatas 22 

utmutato a hasznalathoz 95 
fo adagolotalca 5, 8 

betoltes 21 
fuzet, nyomtatas 34 

G 

garancia 
bovitett 104 

HP korlatozott garancialevel 101 

nyomtatopatron 102 
gomb 

Feladat torlese 5 

Inditas 5 
grafika 

hianyzo 63 

rossz minoseg 64 

H 

hardverszerviz es -javitas 1 03 
hianyzo grafika 63 
hianyzo szoveg 63 
hibakereses 

a nyomtatott oldal elter a kepernyon megjelenttol 63 

csonka szoveg 63 

demooldal 58 

feltekeredes 68 

ferde oldal 68 

fijggoleges vonalak 67 

fuggolegesen ismetlodo hibak 68 

gyurodes 69 

halvany vagy elmosodott nyomat 66 

hianyos szoveg 63 

hianyzo grafika vagy szoveg 63 

hibas karakterek 68 

HP eszkoztar 51 

hullamok 68 

kapcsolatba lepes a HP ugyfelszolgalattal 59 
Keszenlet jelzofeny 58 
kihagyasok 66 

kinyomtatott oldal es az elvarasok 59 
Konfiguracios oldal, nyomtatas 50 
megoldasok 58 
nedves festek 67 
nyomtatasi minoseg 59 
nyomtato-szamitogep kommunikacio 59 
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nyomtatoszoftver-problemak 65 
nyomtatotelepites 58 
papirkezelesi problemak 62 
rancok 69 

rossz grafikai minoseg 64 
szurke hatter 67 
tonerelkenodesek 67 
tonerszemcsek 66 

tonerszorodas a korvonalak menten 69 

ures oldalak 63 
Hibakereses ful (HP eszkoztar) 53 
hibak, szoftver 65 
hozzaferes, nyomtatopatron 10 
HP eszkoztar 

Allapot ful 53 

Dokumentacio ful 54 

Hibakereses ful 53 

megtekintes 51 

nyomtatobeallitasok 55 

Riasztasok ful 54 

I 

Inditas gomb 5 
Inditas jelzofeny 5 

informacio, hivatkozasok kivalasztott temakhoz 2 
informacios oldalak, nyomtatas 50 



javitas, nyomtatasi minoseg 66 
javitasok 
hardver 103 

kapcsolatfelvetel a HP-vel 106 
jelentesek, nyomtatas 50 
jelzofenyek 

allapotjelzo lampak 60 

Figyelmezteto 5 

Inditas 5 

Keszenlet 5 

K 

kapcsolatfelvetel a HP-vel 106 
kartonlapok 

nyomtatas 27 

utmutato a hasznalathoz 97 
kabel 

parhuzamos 16 

USB 16 
kezelopanel 7 
Keszenlet jelzofeny 5 
ketoldalas (duplex) nyomtatas 32 
kimeneti talca 5, 9 
konfiguracio 

HP LaserJet 1010 3 

HP LaserJet 1012 3 

HP LaserJet 1015 3 
Konfiguracios jelentes 50 
kornyezetvedelem 

muszaki adatok 80 
kornyezetvedelmi program 84 

L 

licenc, szoftver 100 



manualis duplex nyomtatas (nyomtatas a papir mindket oldalara) 32 
media 

a mediaut tisztitasa 48 

betoltes 21 

elakadasok elharitasa 70 

elakadt lap eltavolitasa 71 

kerulendo tipusok 19 

kulonbozo tipusok 21 

muszaki adatok 92 

nyomtatas egyedi meretu mediara 27 

tamogatott meretek 93 

tipikus elakadasi helyek 70 

tipusok, melyek karosithatjak a nyomtatot 19 

utmutato a hasznalathoz 94 

valasztas 18 
media betoltese 

elsodleges adagolotalca 21 

fo adagolotalca 21 
mediatipusok 21 
mediautvonalak 

elsodleges adagolotalca 8 

fo adagolotalca 8 

kimeneti talca 9 

mediavezetok 8 
mediavezetok 8 
muszaki adatok 80 

akusztika 80 

elektromos 81 

fizikai 82 

hasznalhato portok 82 
kapacitas es teljesitmenyadatok 82 
kornyezetvedelem 80 
media 92 



n oldal nyomtatasa egy lapra 

Windows 31 
nehez media, utmutatas a hasznalathoz 97 
nem HP nyomtatopatronok hasznalata 40 
nyomtatas 

a papir mindket oldalara (kezi duplex nyomtatas) 32 

boritekok 23 

cimkek 22 

Demooldal 50 

egyedi meretu media 27 

fejleces 26 

foliak 22 

fuzet 34 

kartonlapok 27 

Konfiguracios jelentes 50 

n oldal 31 

tobbboritek 24 

tobb oldal nyomtatasa egyetlen lapra 31 

torles, nyomtatasi feladat 36 

urlapok, elonyomott 26 

vizjelek 30 
nyomtatasi beallitasok megvaltoztatasa 14 
nyomtatasi minoseg 

beallitasok 37 

EconoMode 38 

feltekeredes 68 

ferde oldal 68 

fuggoleges vonalak 67 

fuggolegesen ismetlodo hibak 68 

gyurodes 69 

halvany vagy elmosodott nyomat 66 
hibas karakterek 68 
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hullamok 68 
kihagyasok 66 
nedves festek 67 
rancok 69 
szurke hatter 67 
tonerelkenodesek 67 
tonerszemcsek 66 

tonerszorodas a korvonalak menten 69 
nyomtato 
attekintes 5 
csatlakozok 16 
kezelopanel 7 
mediavezetok 8 
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